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HERRAMIENTAS ACCIONADAS CON MOTOR

Las herramientas accionadas con motores de NIKE HYDRAULICS son potentes y de gran fiabilidad.
Gracias @ muchos afios de experiencia con herramientas hidraulicas de rescate accionadas con motor, podemos
ayudarle a resolver cualquier problema.

Todas las herramientas de accionamiento con motor disponen de las siguientes medidas de seguridad:

* Valvula de seguridad:
Protege la herramienta de ser sobrecargada por la limitacion de maxima presion hidraulica. Ademas las
valvulas de seguridad protegen la herramienta si el latiguillo de retorno no es conectado correctamente.

* Empuiadura de mando con sistema de seguridad hombre muerto:
Todas las herramientas estdn equipadas con la misma vélvula de seguridad. (Hombre muerto). La empu-
fiadura de mando controla el ciclo de movimiento de la herramienta. Liberando el distribuidor se para.

* Funcién de reposo:
Las herramientas pueden ser desconectadas bajo presion. En este caso la herramienta permanece en
la misma posicidon aun si el mando de control es girado accidentalmente mientras se desconectan los
latiguillos.

» Adaptadores rapidos:
Las herramientas son conectadas facil y rapidamente con los adaptadores rapidos. Todos ellos estan
equipados con coberturas metalicas anti suciedad.

HERRAMIENTAS ACCIONADAS MANUALMENTE

Nuestras herramientas de rescate de accién manual son de disefio muy compacto y de peso ligero, haciéndolas
de facil transporte y uso.

Estas herramientas de accién manual estan indicadas en multitud de situaciones, como por ejemplo en acci-
dentes de trafico y desastres tales como terremotos o inundaciones. Situaciones donde es imposible el uso de
herramientas accionadas con motor.

Muchos usuarios estan utilizando estas herramientas como equipo de apoyo y como complemento de las herra-
mientas motorizadas.
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CIZALLA PICO DE LORO (Descripcion Técnica)

Cizallas hidrdulicas DHS 150, DHS105 Y DHS180

Cizallas con cuchillas de pico de Loro.
¥ Penetra el objeto a cortar.
/ Optimo corte en materiales extremadamente duros y totalmente lisos.

Poco peso (solo 8.9 kg.), para trabajar en espacios reducidos.
El objeto que se corta es arrastrado al centro de las cuchillas.

&

')

FICHA TECNICA

Nombre Max. Fuerza de corte Max. Apertura Longitud Peso

(ton/kN) (mm) (mm) (kg)

DHS 105 22.1/208 105 618 8.9

DHS 150 52.2/512 150 730 157

DHS 180 51/500 180 750 15.6

DHS 105 DHS 150
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ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion

DHS 105
DHS 150 AQU21IN Mono racor para acoplamientos y desacoplamientos rapidos y sencillos.
DHS 180
DHS 105 RT 68 Cuchillas de corte.
DHS 150 RT 60 Cuchillas de corte.
DHS 180 RT 74 Cuchillas de corte.
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Herramientas de corte hidrdulicas DHS 240 y DHS 100

Cizallas con las cuchillas en forma de pico de aguila.

Gran fuerza de corte y largo alcance.

La caracteristica mas convincente de estas cizallas es el hecho de que
tienen mas alcance que las de pico de loro. Esto significa un mayor
agarre de objetos grandes.

Este disefio de cuchillas tiene la capacidad de aplicar mas potencia,
cuanto mas sujeto estd el objeto, mas potencia de corte ganamos.

FICHA TECNICA

Max. Fuerza de corte Max. Apertura Longitud Peso
Nombre
(ton/kN) (mm) (mm) (kg)
DHS 100 28.1/276 100 654 8.7
DHS 240 52.2/512 240 804 16.2
DHS 100 DHS 240
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ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
DHS 100 AQU21N Mono racor para acoplamientos y desacoplamientos rapidos y sencillos.
DHS 100 RT37 Cuchillas de corte aserradas de alta calidad.
DHS 240 AQU21N Mono racor para acoplamientos y desacoplamientos rapidos y sencillos.
DHS 240 RT 56 Cuchillas de corte.
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COMBINADA DE DOBLE ACCION (Descripcion Técnica)
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Herramientas de doble accion combinadas
DHK35/200 y DHK45/370

Poderosas herramientas para realizar operaciones de corte, separacién

y traccion.

Las puntas de separacién pueden desmontarse facilmente gracias al
sistema de sujecion rapido manteniendo en un lado y cortando por el
otro (por ejemplo techos, paneles, chapas).

Cuando se desmontan las puntas, la DHK45/370 pueden ser usada como
una cizalla hidraulica normal.

Las cuchillas dentadas realizadas en acero de alta densidad garantizan un
maximo agarre y un perfecto rendimiento de corte.

FICHA TECNICA

Nombre Max. fuerza de corte (ton/kN) Max. fuerza de separacion (ton/kN) Max. fuerza empuje (ton/kN)
DHK 35/200 28.1/276 3.6/35 -
DHK 45/370 53.1/521 4.6/45 7.1/70
(con puller arm) - - 6.1/60

Nombre Max. distancia de empuje (mm) Max. apertura (mm) Peso con / sin puntas (kg)
DHK 35/200 - 200 10/9
DHK 45/370 - 370 17.4 115.4
(con puller arm) 355 - 225/-
ACCESORIOS

Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion

DHK 35/200
AQU21N Mono racor para acoplamientos y desacoplamientos rapidos y sencillos.
DHK 45/370
DHK'35/200 RT21 Bulon de cierre para RT 24.
DHK45/370 RT24 Punta separadora.
DHK45/370 RT30 Cuchillas de corte.
e s e i (0 s
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CI LI N D RO TELESCO PICO (Descripcion Técnica)

Cilindro hidrdulico telescopico DTR265-300 y DTR265-700

Disefo compacto.

Gran carrera respecto a la longitud replegada.

Cierres rapidos para accesorios.

Operaciones de empuje y traccion.

Los nuevos cilindros telescopicos son la primera eleccién cuando se
requiere una ganancia en un movimiento largo de una herramienta corta.
Ademas, ambas versiones (larga y corta) del cilindro telescopico pueden
facilmente ser equipadas con extensiones o diferentes tipos de cabeza
de presion. Ambos cilindros tienen asas de transporte ajustables.

FICHA TECNICA

Fuerza de separacion Fuerza de traccion
Nombre
Etapa 1 (ton/kN) Etapa 2 (ton/kN) Etapa 1 (ton/kN) Etapa 2 (ton/kN)
DTR 265 300 271265 10.2/100 4/39 3.7/36
DTR 265 700 271265 10.2/100 4/39 3.7/36
Nombre Carrera (mm) Min. Distancia (mm) Max. distancia (mm) Peso (kg)
DTR 265 300 2 %150 336 636 11.2
DTR 265 700 2x350 541 1241 159
ACCESORIOS PARA CILINDROS DTR 265 300 Y DTR 265 700
Nombre Accesorio Descripcion Nombre Accesorio Descripcion
AQU21N Mono racor para acop!ar_mentos . RT 51 Punta de penetracion.
y desacoplamientos rapidos y sencillos.
. . Cadena accesoria para operaciones
RT 53 Buldn de cierre para RT 51y RT 52. RT 52 de empuje.
RT 50 Cabeza de presion. RT 55 Pie de apoyo giratorio.
RT 62 Cabezal de presionen C. RT 27 Cadena conon gancho de 2'5 m
para operaciones de empuje.
Adaptador necesario para el cabezal de
RT 59 presion RT 32, RT 28 Cadena con dos ganchos de 1.5 m.
La extension de tubo concede 250 mm
RT 54 més de tramo. RT 65 Base de apoyo.
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Cilindros hidrdulicos de doble accion serie DHC12

3 La forma de los cilindros DHC 12 estan realizados de aluminio expandido
lo que significa que pesan muy poco en comparacion con otros cilindros
realizados en acero. El cilindro hidraulico de rescate serie CHC1 abarca la

B -~ doble actuacion de un cilindro en ambas direcciones, variando su carrera
et de (285 mm x 1) a (285 mm x 2).
o e La maxima fuerza de separacion es de 12,2 Tmy la traccion es de 3 Tm,
adecuados para muchos retos diferentes en materia de rescate. Ademas,
\ d dos p h tos dif t t d te. Ad
hay una gran variedad de accesorios disponibles que mejoran incluso
mas las posibilidades del cilindro.
FICHA TECNICA
Max. fuerza empuje  Max. fuerza traccion Carrera Min. Distancia ~ Max. distancia Peso
Nombre
(ton/kN) (ton/kN) (mm) (mm) (mm) (kg)
DHC 12 285 3.1/30 12.2/120 285 545 809 11.1
DHC 12 330 3.1/30 12.2/120 2%165 615 928 11.7
DHC 12 570 12.2/120 12.2/120 2 %285 855 1408 15
ACCESORIOS PARA CILINDROS DHC12 285, DHC 12 330, DHC 12 570
Nombre s Nombre .
. Descripcion . Descripcion
Accesorio Accesorio
AQU21N Mono racor para acqplgmlentos Y THR 114 Cabezal de presion ranurada.
desacoplamientos rapidos y sencillos.
RT 49 Cadena accesoria. THV 111 Cabezal de presion forma de V.
RT 27 Cadena con un gancho (2.5 m). TMT 124 Racor hembra dentro de rosca.
RT 28 Cadena con dos ganchos de 1.5 m. TS 130 Plataforma de apoyo.
RT 65 Base de apoyo. TSM131 Plataforma de apoyo con cabeza giratoria.
THK 112 Cabezal de presion punteada. -
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SEPARADOR DOBLE ACCION (Descripcion Técnica)

Separador hidrdulico DHS50-720

Diseiio compacto.

Gran apertura.

Rapido acoplamiento para accesorios.

El separador hidraulico DHS 50-720, con su maxima capacidad de sepa-
racién de 26.5 ton, es una herramienta realmente potente. La herramien-
ta pesa solo 20 kg., pero tiene una capacidad de traccién, separaciony
arrastre excepcionales.

Las puntas del separador son intercambiables, por supuesto, lo que

hace que éstas herramientas sean cada vez mas flexibles en diferentes
situaciones.

FICHA TECNICA

Nombre Mé)f.’fuerza Méx: fuerza Mé).(. fuerza Max. d_istancia Angulo de Peso
separacion (ton/kN)  compresion (ton/kN)  empuje (ton/kN)  empuje (mm)  apertura (mm/°) (kg)
DHS 50 720 26.5/260 8/78 6.4/63 567 720/123 20.3
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
DHS 50 720 AQU21N Mono racor para acoplamientos y desacoplamientos rapidos y sencillos.
DHS 50 720 RT 46 Punta separadora.
DHS 50720 RT 47 Punta de corte.
DHS 50 720 RT 58 Bulon de cierre para RT 46, RT47.
DHS 50720 RT48 Cadena accesoria.
DHS 50 720 RT 27 Cadena con un gancho de 2.5 m.
DHS 50 720 RT28 Cadena con dos ganchos de 1.5 m.
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Presion méx.

Capac. Aceite

Bombas de motor eléctricas PME 2022 / 2042

Disponible con o sin devanaderas. .Mangueras dobles de 15 m é 25 m
estandar. Otras medidas personalizadas.

Indicadores de cristal para comprobar el nivel de aceite hidraulico.
Racores rapidos con tapdn anti polvo de metal. Finales de las mangueras
sefnalizados para asegurar una conexion correcta.

Valvulas de direccion marcadas en colores.

Indicador de presién AMT801 en todas las bombas.

Aportan una velocidad de flujo y conducciéon mas alta que un motor eléc-
trico. Las dos etapas proporciona un incremento de flujo y una baja carga
(presién de curce 8.5 Mpa).

PME 2042: Hasta cuatro herramientas pueden conectarse al mismo tiem-
po, y dos pueden operar simultdneamente.

PMP 2022: Dos herramientas pueden conectarse al mismo tiempo y fun-
cionar simultdaneamente.

FICHA TECNICA

Capac (cm®/min) Motor Alto  Peso

Nombre trabajo (Mpa)  efectiva (cm°) Baja Alta Manometro (V/kW) Largo Ancho (mm) (kg
PME2022 80 4600 3400 550 ATM801 230/1.5 475 403 511 46
PME2042 80 4600 3400 550 ATM801 230/1.5 475 403 511 49
PME2022 15 80 4600 3400 550 ATM801 230/1.5 475 750 511 46
PME2042 15 80 4600 3400 550 ATM801 230/1.5 475 750 511 49
PME2022 25 80 4600 3400 550 ATM801 230/1.5 475 920 511 46
PME2042 25 80 4600 3400 550 ATM801 230/1.5 475 920 511 49
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
PME 2022/2042 RT33 Empuiaduras de transporte.
PME 2022/2042 RT34 Bastidor de transporte personalizado acorde a sus especificaciones.
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BOMBAS DE MOTOR ELECTRICAS (Descripcion Técnica)

Bombas de motor eléctricas serie 2144

Cuatro herramientas pueden ser conectadas en la bomba.

Tres herramientas pueden trabajar simultdaneamente, totalmente
independientes unas de otras.

Sin valvulas direccionales, conecta la herramienta y funciona.
Suministrada con premontaje de 15 m o0 25 m de doble manguera.
Racores en los carretes de mangueras normales.

Nivel de ruido muy bajo.

Cuatro indicadores que garantizan las mas amplias posibilidades de
control en las operaciones y facilidades de uso. Las mangueras estan re-
forzadas con acero lo que garantiza proteccion extra contra los dafios de
las mismas. Las mangueras tienen un factor de margen de seguridad para
comparar con el trabajo de presién de la bomba, ambos en la presidény
retorno de la manguera.

Todas las bombas eléctricas de la serie 2144 tienen: 110/230V, 16 Amp

FICHA TECNICA

. . o/mi
Presion max.  Capac. Aceite  Capac(cm/min) . Motor Alto  Peso
Nombre trabajo(Mpa) _efectiva (cm?) Manémetro (V/kW) Largo  Ancho (mm) (ke)
rabajo (Mpa) efectiva(cm Baja Alta 4 mm kg
PME2144 80 7200 2700 540 AMT801 230/2.2 475 403 571 60.0
PME2144 15 80 7200 2700 540 AMT801 230/2.2 475 700 571 94.0
PME2144 25 80 7200 2700 540 AMT801 230/2.2 475 846 571 1100
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
PME 2022/2042 RT33 Empufaduras de transporte.
PME 2022/2042 RT34 Bastidor de transporte personalizado acorde a sus especificaciones.
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BOMBAS DE MOTOR GASOLINA (Descripcion Técnica)

Bombas de motor gasolina PMP 2022 PMP 2042

Disponible con o sin devanaderas. Mangueras dobles de 15 m o 25 m
estandar. Otras medidas personalizadas.

Indicadores de cristal para comprobar el nivel de aceite hidraulico.

Racores rapidos con tapén anti polvo de metal. Finales de las mangueras
sefalizados para asegurar una conexién correcta.

Valvulas de direccion marcadas en colores.
Indicador de presion AMT801 en todas las bombas.
Pueden ser equipadas con encendido eléctrico.

Bombas hidraulicas de dos etapas accionadas a motor con altos rangos de
caudal mediante motores eléctricos o de gasolina. El disefio de dos etapas
permite aumentar el caudal con bajas cargas (presion cruzada de 8.5 MPa).

PMP 2022: Dos herramientas pueden conectarse al mismo tiempo y operar
simultdneamente.

PMP 2042: Hasta cuatro herramientas pueden conectarse al mismo tiempo,
y dos pueden operar simultdneamente.

FICHA TECNICA

Capac (cm®/min)

Nombre tl::le)saif')n max. Capa_c. Aceit;e . Manémetro Largo Ancho Alto Peso
jo(mpa)  efectiva (cm®) Baja o (mm) (mm) (mm) (kg)
PMP2022 80 4600 3400 550 AMT801 475 403 518 47
PMP2042 80 4600 3400 550 AMT801 475 403 518 49
PMP2022 15 80 4600 3400 550 AMT801 475 750 518 80
PMP2042 15 80 4600 3400 550 AMT801 475 750 518 83
PMP2022 25 80 4600 3400 550 AMT801 475 920 518 95
PMP2042 25 80 4600 3400 550 AMT801 475 920 518 98
PME2042 25 80 4600 3400 550 AMT801 475 920 511 49
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
PME 2022/2042 RT33 Empufaduras de transporte.
PME 2022/2042 RT34 Bastidor de transporte.
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CARRETES DE FLEXIBLES (Descripcion Técnica)

Carretes de flexibles SVD 2115, SVD 2120y SVD 2125

15M, 20 M 6 25 M mangueras dobles

Armazén de transporte de peso ligero

Marcacion clara de la presién en el final de las mangueras

Vienen completos con dos PCS de doble manguera (2 x 15 m, 2 x 20 m
6 2 x 25 m). Los dos carretes de manguera estan fijados a una ligera
estructura transportable.

Posicion de operacion

Las dobles mangueras estan hechas de diferentes colores y estan
provistas con racores machos y hembras para ser conectadas con los
racores correspondientes de las herramientas. La presién final de las
mangueras estan claramente sefalizadas para evitar que se mezclen.
Los racores (macho y hembra) tienen tapones de metal contra el polvo.
Las mangueras pueden independientemente enrolladas y desenrolladas
bajo presion.

FICHA TECNICA

Nombre Presion max. trabajo (bar) Flexibles (m) Conexion de flexibles (m) Peso (kg)
SVD2115 800 2X15 2X15 40
SVD2120 800 2X20 2X15 49
SVD2125 800 2X25 2X15 55
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MINI BOMBAS (Descripcién Técnica)

Mini bombas PMP

Dos modelos para conectar una o dos herramientas.

PMP 1211y PMP 1221.

Opera una herramienta cada vez.

Bastidor con proteccién negray patas de plastico anti deslizantes.
Refrigeracion efectiva durante las operaciones.

Las mini bombas son la eleccion correcta cuando se necesitan bombas
pequefias y manejables en rescates.

Cuando el espacio es realmente limitado y por lo tanto valioso, una mini
bomba puede ser la solucién para los problemas de las herramientas.

FICHA TECNICA

Capac.
Nombre Presion max.  Capac. Aceite (cm®/min) Potencia de motor Largo Ancho Alto Peso
trabajo (mpa)  efectiva (cm°) (cyl/stroke/kW) (mm) (mm) (mm) (kg)
Baja  Alta
PMP1211 80 2100 2350 550 1/4/113 337 280 397 15.4
PMP1221 80 2100 2350 550 1/4/113 337 280 397 16.9
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcién
Transporte de Herramientas.
PP 1211 RT 35 La RT35 se personaliza a sus especificaciones.
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BOMBAS DE MANO PHS R (Descripcion Técnica)

Bomba de mano PHS R

Funcionamiento con el pie o con la mano.

Diserio moderno y robusto.

Indicador de presién standar.

La bomba de dos etapas PHS 80 2400 R es un equipo estandar con un
indicador de presién y construido para operaciones de mano y pie.

Esto permite las mejores posiciones de trabajo posibles.

El disefo robusto junto a la estabilidad del plato base permite el uso de
la bomba en muchas situaciones duras.

FICHA TECNICA

Capac.
Presion max.  Capac. Aceite 0 Fuerza . Largo Ancho Alto Peso
Nombre . pa € (em®/embolada) Manémetro g
trabajo (mpa) efectiva (cm®) bomba (N) (mm)  (mm) (mm) (kg)
Alta Baja
PHS80 2400R 80 2400 2 20 340 AMT801 724 187 181 12.2
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CIZALLA MAN UAL (Descripcién Técnica)

' Herramientas hidrdulicas de corte HSS 100 y HSS 105

Pueden ser utilizadas en todas las posiciones, tanto horizontal

| como vertical.

Equipadas con valvula de seguridad.

Las cizallas de mano HSS tienen una cuerpo de bomba y una palanca
que giran 360° sin parar el trabajo. Por tanto es posible trabajar con
ellas en cualquier posicién, en la mas confortable. Ademas la bomba
manual de dos etapas integradas hace que las herramientas estan listas
para trabajar en pocos segundos.

La cuchilla HSS 100 esta equipada con las cuchillas de " pico de loro™
Este tipo de cuchillas hace que el objeto a cortar sea desplazado al cen-
tro de las cuchillas, lo que significa un mejor rendimiento de corte

en objetos duros y llanos. HS5105, por otro lado, esta equipada con el
tipo de cuhillas de pico de aguila. Estas cuchillas estan denteadas lo
que consigue un mejor alcance en objetos lejanos.

Ambas cuchillas son intercambiables entre si.

FICHA TECNICA

Nombre Max. fuerza de corte  Fuerza de corte en el centro Fuerza de corte Maéx. apertura Peso
(ton/kN) de las cuchillas (ton/kN) en las puntas (ton/kN) (mm) (kg)
HSS100 28.1/276 11.1/109 6/59 100 8.6
HSS105 21.2/208 10/98 4.6/45 105 8.6
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
HSS100
RT 31 Bolsa de transporte para herramientas manuales.
HSS105
HSS100 RT 37 Cuchilla de corte dentada.
HSS 105 RT 68 Cuchilla de corte dentada.
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SEPARADOR MAN UAL (Descripcion Técnica)

Herramientas hidrdulicas de corte HSS 100 y HSS 105

Maxima fuerza de separacién 4.5 ton.

Polivalente y facil de usar. Herramienta de acciéon simple con bomba
manual integrada.

La cabeza del separador puede girar 360°.

Equipada con valvula de seguridad.

El separador manual HS20-120 es la mejor opcion si estas buscando una
herramienta de facil manejo y un alto rendimiento, especialmente cuan-
do no hay acceso a una fuente de alimentacion externa.

La unidad de separacién (CS20-120) puede ser sustituida y conectada a
una bomba manual como la PH580-300 o PHS80-2400R.

FICHA TECNICA

Fuerza de separacion Fuerza de separacion Max. apertura Peso
Nombre
en las puntas (ton/kN) en el centro (ton/kN) (mm) (kg)
HS 20 120 2 4.5/ 44 120 8.8
C520120 2/20 4.5/ 44 120 5.4
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
HS20 120
RT 31 Bolsa de transporte para herramientas manuales.
(€S20 120
150 9001: 2008
Pol. Ind. Borondo Il - C/Hierro, 11 - Campo Real-28510 - Madrid - Espafia BUREAU VERITAS
Tel: 34918 765 204 - Fax: 34 981733 182 Certification
18 Email: comercial@safyseguridad.com - administracion@safyseguridad.com - www.safyseguridad.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 18.631. Libro 0. Folio 88. Seccién 8. HojaM-324195. Inscripcion 1. C.I.LF.B-83565150



T

A~ =

S E G aEIIFIT TEO AN

N

NIKE

FvDRAULICS]]]

Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

COM BI NADA MAN UAL (Descripcién Técnica)

Herramientas combinada manual HKS 35 200

Potente combinacion de herramienta para operaciones de corte,
separacion y compresion.

Puede usarse en cualquier posicién, horizontal o vertical.

Valvula de seguridad que previene sobrecargas.

La herramienta manual combinada HKS35/200 tiene numerosas
caracteristicas extraordinarias que la hacen imprescindible para su
equipamiento.

La herramienta manual combinada HKS35/200 es una herramienta de
alta versatilidad y facil manejo.. El cuerpo con palanca gira 360° con el fin
de asegurar una posicion de trabajo flexible y confortable. Ademas,

la HKS35/200 s6lo pesa 9.5 KG, lo cual la hace mas facil de transportar

y de usar.

La bomba integrada es, por supuesto, una bomba de dos etapas para una
operacion muy rapida.

FICHA TECNICA

Nombre Max. fuerza Max. .fl’Jerza de Max. fllferza de Max. apertura entre Peso con/sin
de corte (ton/kN)  separacion (ton/kN)  compresion (ton/kN)  puntas/cuchillas (mm) puntas (kg)
HKS 35 200 20/196 7169 6.4/63 200/145 9.9/8.9
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion

HKS 35 200 RT31 Bolsa de transporte para herramientas manuales.
HKS 35 200 RT 36 Cuchillas de corte.
HKS 35 200 RT 17 Punta separadora.
HKS 35 200 RT 21 Buldn de cierre para RT 24.
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SELLADOR DE TUBERI’AS (Descripcion Técnica)

Sellador hidrdulico de tuberias TR 102 y TR 154

Frena las fugas rapida y eficientemente.

11.3 ton (TR102)y 16.8 ton (TR154) de capacidad respectivamente.

Las barras abrazaderas de sellado completas con tuercas y tornillos
pueden ser bloqueadas en una posicién y dejadas en la tuberia rota tanto
tiempo como sea necesario. Lo Unico que se requiere para sellar otras
fugas son otras barras de sellado adicionales.

El sellador de tuberias debe ser conectado a una bomba manual
separada. (p.e PHS80-300 o PHS80-2400R).

FICHA TECNICA

Capacidad Recorrido hidraulico s Set de barras Peso
Nombre Cilindro Plataforma
(ton/kN) (mm) de sellado (kg)
TR 102 11.3/111 54 CFC102 TR102 1 TR102 2 8
TR 154 16.8/166 101 CFC154 TR154 1 TR154 2 15
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
TR 102 TR102 2 Barra de sellado set de 10 t.
TR 154 TR154 2 Barra de sellado set de 15 t.
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ABRIDOR DE PUERTAS (Descripcion Técnica)

Abridor de puertas hidrdulico DO 111

Rapidoy facil de usar

105 mm. De apertura.

13 ton. De capacidad.

El abridor de puerta DO111 esta provisto de una superficie plana que
permite a la herramienta ser golpeada en la ranura de la puerta.
Ademas, esta compuesta por clientes que posibilitan sujetar una
superficie fija.

El abridor de puertas hidraulico DO111 esta provisto de un racor rapido.

FICHA TECNICA

Nombre Capacidad Max. apertura Capacidad efect. Diametro Alto Peso
kN (t) (mm) aceite (cm?) (mm) (mm) (kg)
DO 111 127 (13) 105 mm 167 120 209 4.9
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CO RTAP E DALES (Descripcién Técnica)

Herramientas hidrdulica de corte PC 75 40R

El racor giratorio es capaz de rotar 360° incluso bajo presién ( ASE10)

La cabeza de corte es capaz de girar 355°.

Creada para la maxima accesibilidad en un espacio limitado.

La herramienta de corte PC75-40R es una herramienta de corte para

ser empleada de manera manual con un muelle de regreso para cortar
pedales en vehiculos siniestrados, para cortar pedales, barras de refuer-
70, asientos de avidn y de tren, etc. La herramienta estd disponible en dos
versiones: con racor de giro (PC75-40R) y con racor rapido (PC75-40).

El racor de giro (ASE10) es capaz de rotar 360° incluso bajo presion, lo

cual garantiza la mas alta flexibilidad posible cuando manipulamos la

herramienta.

FICHA TECNICA

Nombre Max. fuerza de corte (ton/kN) Max. apertura (mm) Conexion Peso (kg)
PC7540R 77176 40 Racor giratorio 3.5
PC75 40 7.7176 40 Racor rapido 35
RENDIMIENTO DE CORTE
Nombre Material Aprovechamiento HB Diametro (mm)
PC7540R SS1914 04 170 18
PC75 40 S51914 04 170 18
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
PC75 40R RT 40 Juego de cuchillas de corte.
180 9001: 2008
Pol. Ind. Borondo Il - C/Hierro, 11 - Campo Real-28510 - Madrid - Espafia BUREAU VERITAS
Tel: 34918 765 204 - Fax: 34981733 182 Certification
2 2 Email: comercial@safyseguridad.com - administracion@safyseguridad.com - www.safyseguridad.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 18.631. Libro 0. Folio 88. Seccién 8. HojaM-324195. Inscripcion 1. C.I.LF.B-83565150



T

A~ =

S E G aEIIFIT TEO AN

23

KIT HERRAMIENTAS MAN UALES (Descripcion Técnica)

NIKE

FvDRAULICS]]]

Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

estan limitados.

Kit de herramienta manual EHR 101

EL kit de rescate EHR 101 es ideal para vehiculos de emergencia
pequenos, ambulancias y helicopteros donde el peso y el espacio

Este kit es también perfecto como complemento de un material pesado.
En accidentes serios puede ganar un tiempo valioso ya que hasta tres
herramientas pueden usarse simultdaneamente.

ELEHR 101 se suministra en una caja metalica con asas de transporte.

ENRID]
FICHA TECNICA
Nombre Contenido
- Caja metalica.
HSS100 Cizalla manual.
HS20 120 Separador manual.
PC75 40R Herramienta de corte.
PH 80 500 Bomba con manguera y racor giratorio.
CF310 Cilindro separador ( 13 ton, recorrido de 300 mm).
TFP 102 Tubo de extension 127 mm.
TFP 103 Tubo de extension 254 mm.
TFP 104 Tubo de extension 381 mm.
TMT 122 Boquilla de enganche.
TMT 124 Enganche.
TTFQ 126 Extension rapida.
THV 111 Cabezal de presién apuntada en V.

Pol. Ind. Borondo Il - C/Hierro, 11 -

Tel: 34918 765 204 -

Campo Real - 28510 - Madrid - Espaia

Fax: 34981 733 182

Email: comercial@safyseguridad.com - administracion@safyseguridad.com - www.safyseguridad.com

150 9001: 2008

BUREAU VERITAS
Certification

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 18.631. Libro 0. Folio 88. Seccién 8. HojaM-324195. Inscripcion 1. C.I.LF.B-83565150



L
= A = NIKE

S E G aEIIFIT TEO AN

‘% Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

KIT SELLADOR DE TUBERI'AS (Descripcion Técnica)

Kit de herramienta selladora de tuberias

Frena las fugas de los tubos en solo un par de minutos.
Puede ser asegurada en su posicion.

FICHA TECNICA
Nombre Contenido

- Placa de transporte.

TR102 Herramienta de sellado.
TR 102 2 Barra de sellado ( kit extra).
PHS 80 300 Bomba manual.

LS202ES Manguera 2 m.

AQI8 LD Racor rapido.

ASE 10 Racor giratorio.
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KIT ABRIDOR PUERTAS (Descripcion Técnica)

Kit de herramienta abridor de puertas EHR 111

Util en espacios muy reducidos.
Abre puertas cuando el separador es demasiado grande.

FICHA TECNICA

Nombre Contenido

- Placa de transporte.

DO111 Abridor de puertas ( 13 ton, 105 mm de carrera).
PHS 80 300 Bomba manual.

LS202ES Manguera 2 m.

AQI8 LD Racor rapido.

ASE 10 Racor giratorio.
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KIT HERRAMIENTA CO RTE (Descripcion Técnica)

Kit de herramienta de corte EHR 102

Corta por ejemplo pedales, sobrantes, plataformas, cierres, etc.
Lista para operar.
Fuerza de corte de hasta 7.7 ton.

FICHA TECNICA
Nombre Contenido

- Placa de transporte.

PC 75 40R Herramienta de corte.
PHS 80 300 Bomba manual.
LS202ES Manguera 2 m.
AQI8 LD Racor rapido.
ASE 10 Racor giratorio.
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GATO H I D RAU LICO (Descripcién Técnica)

Gato hidrdulico especial NH 16

Todos los gatos de NIKE tienen una valvula de seguridad que previene
sobrecargas.

Los gatos hidraulicos son faciles de servir y todos los componentes son
facilmente reemplazables.

Diferentes aplicaciones de elevacién, presion y empuje.

Eleva hasta 1 ton con el cilindro y depésito de aceite.

4

FICHA TECNICA

Nombre Capacidad (ton) Min. altura (mm) Max. altura (mm) Fuerza hidraulica Peso (kg)
16 HN 1 720 1160 440 5.8
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
NH 16 10097 Cadena con gancho.
NH 16 6014 BarraenS.
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SIERRA DE SABLE (Descripcion Técnica)

Sierra de sable RT 43

Demolicién de madera, metal, mamposteria, hormigon aireado
y prefabricados.

Maderas de encofrados.

Corte de corrugados.

Corte de marcos y pre-marcos de puertas y ventanas.

Placas y carriles metalicos.

Liberacion en accidentes.

FICHA TECNICA

. Regulacién Velocidad Regulacion Altura Longitud Mov. Maximo
Nombre Voltaje (v) B
inteligente carrera (cpm) carrera (mm) (mm) (mm)
RT43 220 65022100 w 0/27000 cpm 6 188 474 32
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RACORES COA)(IALES (Descripcién Técnica)

Racores coaxiales

Maniobras de intercambio de herramientas sin necesidad de manipular
los distribuidores de mando existentes.

Controlan automaticamente la linea de presion y retorno.

Fabricacion con materiales tratados de alta resistencia.

Sistema de cierre por casquillo giratorio moleteado para facil maniobra-
bilidad incluso con guantes.

Seguro de cierre automatico. dimensiones reducidas y poco peso.
Tapones anti suciedad metalicos.

FICHA TECNICA
Nombre Presion de servicio (bar) Presion de prueba (bar) Coeficiente de rotura

RACOR COAXIAL 800 3100 411
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Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy

materiales de rescate y salvamento

PROTECTORES DE AIRBAG (Descripcién Técnica)

, tes, una placa de tejido trenzado central

(1
(2
(3
(

Mediante el cierre automatico.
(2) Se puede ajustar el protector al volante del vehiculo.

FICHA TECNICA

Sistema de seguridad para airbag OCTOPUS

El sistema de seguridad para el airbag de conductor OCTOPUS protege
al operario y a la victima de una explosion incontrolada causada por el
airbag durante los trabajos de rescate.
El sistema OCTOPUS esta compuesto de dos trenzados de cinta diferen-

), En esta placa estan cosidas 8 cintas de poliéster
) En forma de triangulo. La cinta de sujecién

) Con lazo estriado

4) Sirve para fijar el trenzado de cintas al volante.

Nombre Descripcion Medida (mm)  Medida (mm) Color Peso (kg)
Protector de airbag de turismo. De 350 A39 ROJO -
Conjunto 1000 Protector de airbag de furgoneta. - A 450 AZUL -
Maletin. - - - -
Protector de airbag de turismo. De 350 A39 ROJO -
Protector de airbag de furgoneta. De 400 A 450 AZUL -
Conjunto 1001
Protector de airbag de camiones. De 430 A 500 VERDE -
Maletin. - - - 3
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
- 1020 Set para camion.
- 1006 Bolsa pequefia.
- 1011 Bolsa grande.
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MANTAS PROTECTO RAS (Descripcién Técnica)

L g

Mantas de proteccion y fundas protectoras

Conjunto de mantas y fundas de proteccién.

El conjunto de lonas protege al operario y las victimas graves durante el
rescate, después de haber cortado partes de carroceria.

Fabricador con materiales sintéticos reforzados y enfundados en materia-
les plasticos resistentes a los cortes, roces y liquidos.

Cosidos con hilo reforzado y con dos correas de ajuste.

Imanes de fijacion en las esquinas para su facil fijacion a todo
tipo de carrocerias.

. 4

FICHA TECNICA

Nombre Descripcion Medida Medida Color Peso (gr)
2000 Bolsa protectora de pilares. 25 35 ROJO 135
2000 Bolsa protectora de pilares. 30 35 ROJO 155
2000 Lona protectora con fijacién de iman. 65 65 ROJO 530
2000 Lona protectora con fijacién de imén. 165 65 ROJO 1050

ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
2006 Bolsa transporte Bolsa de transporte para el articulo 2000.
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Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

MANTAS PROTECTO RAS (Descripcién Técnica)

Mantas de proteccion de alta visibilidad

Minimiza los dafios en el equipo y vestuario.

Es altamente visible, retardante al calor y estd equipado con cintas re-

flectantes para una alta visibilidad durante la noche, y fijados con imanes
muy potentes para una fijacién inmediata en el vehiculo en cualquier

posicion o situacion.

Es muy ligero y totalmente repelente al agua, previniendo que

pesase si se empapara.

Es facil de limpiar y tratar con métodos antibacterianos.

Material:

EXTERIOR: TenCate RSQshield Alta visibilidad amarillo
REVESTIMINENTO: Viledon

FICHA TECNICA

Nombre Descripcion Medida Medida Color Peso
- Manta protectora grande. 1550 730 AMARILLO -
- Manta protectora mediana. 750 600 AMARILLO -
- Manta protectora pequena. 300 350 AMARILLO -
- Bolsa protectora para la victima. - - AMARILLO -
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REIPAL AB

Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy

STABI LIFT (Descripcion Técnica)

materiales de rescate y salvamento

Stabilift

Estabilizador, elevador y apuntalamiento.

Puntal telescépico auténomo y polivalente con capacidad 1.400 Kg.
Estabilizacion de vehiculos en situaciones inestables.

Ligero, compacto y muy rapido.

Reduce el tiempo de intervencion.

Capacidad de maniobra con menos materiales en el entorno del siniestro.

Conjunto compuesto por:

2 Puntales telescopicos, 2 Bases de Apoyo, 2 Bases de penetracion,
4 Correas de tension, 2 Mosquetones.

FICHA TECNICA
Longitud 1¢ telescopico  2° telescopico  3* telescopico Longitud Capac. max.
Nombre . .
minima (mm) (mm) (mm) (mm) maxima (mm)  de carga (kg)
. 530 1.400
Stabilift como puntal 950 350 450 por manivela 2.280 en punta
Stabilift como elevador 120 700. 1'10(.) 1000
por manivela por manivela en soporte
FICHA TECNICA
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion

2006

Bolsa transporte

Bolsa de transporte para Stabilift.
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STABILIFT AUTOMATICO (Descripcion Técnica)

Stabilift Automadtico

Puntal telescopico, se ha probado con 4000 kp, permite una carga de
2000 kg desde la medida mas corta hasta la mas larga.

Puede usarse hasta 1000 kp con total seguridad.

Estabilizacion de vehiculos en situaciones inestables.

Ligero, compacto y muy rapido.

Reduce el tiempo de intervencion.

Capacidad de maniobra con menos materiales en el entorno del siniestro.
Conjunto compuesto por:

2 Puntales telescopicos, 2 Bases de Apoyo, 2 Bases de penetracion,
2 Correas de tension, 4 Mosquetones.

FICHA TECNICA

Longitud Longitud Extension Extension Peso Capacidad
Nombre . . " .
minima (mm) méxima (mm)  automdtica (mm) interna (mm) (kg) de carga (ton)
Stabilift Automatic 1020 2120 500 600 11 2
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
- Bolsa de transporte Bolsa de transporte para Stabilift.
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Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

STABILIFT RESCATE PESADO (Descripcién Técnica)

Ik

Stabilift Rescate Pesado

Puntal telescépico, se ha probado con 16.000 kp el puntal basico, y con

13.000 Kp con el puntal largo extendido.

Como elevadores han sido probados con 5000 Kp totalmente extendidos.
Estabilizacion de vehiculos de rescate pesado como camiones, autobu-

ses, etc en situaciones inestables.
Ligero, compacto y muy rapido.
Reduce el tiempo de intervencion.

Capacidad de maniobra con menos materiales en el entorno del siniestro.

Conjunto compuesto por:

2 Puntales telescopicos, 2 Bases de Apoyo, 2 Pies, Gancho cortoy
largo, 4 piquetas, nivel, 2 pie redondo, 2 tope redondo, cinturéon de

seguridad.

FICHA TECNICA

Longitud Longitud Extension Extension Peso con Capacidad
Nombre o . o . . de carga
minima (mm)  maxima (mm)  automatica (mm) ajustable pie y tope (kg) Vil

4 De 02 300 -
Stabilift HD Corto 800 2100 250 4 pasos de 75 mm 20 8

" De0a525-
Stabilift HD Largo 1550 2575 500 7 pasos de 75 mm 25 7

ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion

Bolsa de transporte

Bolsa de transporte para Stabilift.
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Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

STABILIFT FORESTAL (Descripcion Técnica)

Stabilift de uso Forestal

Herramienta para salvar la poda de arboles sobre carreteras y cables de
tension proximos a viviendas.
Rapidez de derribo en una direccién certera.
Area de operaciones desde 1.15 m hasta 2.70 m.
Facil de usary transportar.
Capacidad de elevacién de 1500 Kp hasta 3600 Kp.
Derribo de arboles en una séla operacion.
Conjunto compuesto por:
2 Puntales telescopicos, 2 Manivelas y 2 Bases de Arco.

FICHA TECNICA

Nombre Peso ) Medida ].o_ngitud Area de trabajo Capacidad max. Transmisiér? de fuerza
(kg) mas corta (cm)  maxima (mm)  con el tope (mm)  carga en punta (kg) en la manivela (kg)
RH Pusher | 12 115 1950 1150/1950 1500 18/1500
RH Pusher Il 135 135 2200 1350/2200 1800 22/1800
RH Pusher Il 15.5 135 2200 1350/2200 2200 27/2200
RH Pusher IV 20 135 2200 1350/2200 2500 33/2500
RH Pusher V 21 135 2200 1350/2200 3000 40/3000
RH Pusher VI 4 135 2200 350/2200 3600 50/3600
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
- Bolsa de transporte Bolsa de transporte para Stabilift.
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Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

CO]INES DE BAJA PRESION (Descripcién Técnica)

Cojines de baja Presion

Cojines de gran potencia para levantamiento de vehiculos de toda indole.
Permite levantar vehiculos volcados hasta su posicion original en carretera.
Permite levantar autobuses, vagones de tren, camiones, etc, para rescatar
a pasajeros atrapados tras un accidente.

Se pueden inflar con cualquier soplador de aire hasta llenarlos, y cuando
necesiten presion, acoplar al sistema una botella de ERA.

Superficie antideslizante con proteccion Kevlar “Grip Topp” que permite
utilizar los cojines sobre cristales rotos, y el uso sobre superficies desli-
zantes como hielo, nieve o similares.

Valvula de seguridad en el interior de los cojines.

Practicas correas para facilitar el transporte.

FICHA TECNICA

Nombre Dimensiones de la base  Altura de elevacion (mm)  Capacidad (kg)  Presion (bar) Peso (kg)
MFC213 120X 120 2130 7.200 0.5 38
MFC 120 120x% 120 1200 10.000 0.7 30.5
CUNA PEQUENO 70x 70 600 5.000 10 8
CUNA GRANDE 70x70 1180 10.000 0.7 8
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
Genérico Espadin Espadin de introduccion 8 x 50 mm x 1 metro de largo.
Genérico Funda Funda de proteccion Kevlar para cojines.
Genérico Consola Mandos Caja central de mandos.
Genérico Flexible 10 Flexible neumatico 10 metros.
Genérico Flexible 15 Flexible neumatico 15 metros.
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COMPRESOR OCEANUS (Descripcion Técnica)

Compresor Oceanus

Pensado para el uso profesional, donde la robustez, la movilidad y la
capacidad del equipo son esenciales.

Los aros de pistén estan fabricados con un nuevo material de alta tecno-
logia para reducir el desgaste por friccion.

Lo puede transportar una sola personay cabe en cualquier maletero. De
larga duracién y robusto.

El uso de acero inoxidable y Kevlar en la estructura y en el dispositivo de
carga hace al equipo muy resistente frente a la corrosion.

Todos elementos de la estructura, manivela y conexion de carga estan
fabricados en acero inoxidable.

La manguera de llenado es de Kevlar y los refrigeradores intermedios y
final son de acero galvanizado
Presiéon de trabajo max. 330 bar.

FICHA TECNICA

Caudal  Revoluciones  Tiempo de Potencia del Sistema de . Peso
Nombre Motor - - . Medidas
(/min) (rpm) carga (min) motor (KW/CV) filtro Triplex (kg)
Gasolina
Oceanus B 4 tiempos 140 2300 1.4 4.0 5.5 P21 79 %35 x 42 47
Motor
Oceanus E o 140 2300 1.4 3.0 4.0 P21 66 x 40 x 42 52
trifasico
Oceanusw ~ Comente 45 2300 14 3.0 40 P21 66X40X42 52
alterna
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
Version 225 bar Version o selector alternativo.
Oceanus B
Version 330 bar Version o selector alternativo.
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COMPRESOR MARINER 320 (Descripcién Técnica)

Compresor Mariner 320

Capacidad de 320 l/min. Es el compresor portatil mas potente del mundo.
El bloque principal, de extrema robustez y sus componentes anti corro-
sién permiten su funcionamiento hasta las bajo las condiciones climati-
cas mas duras.

Engranajes del compresor extraordinariamente fuertes y disefiados para
trabajos breves o de larga duracién.

Chasis de aluminio ultraligero contra la corrosion.

Disefo antivibratorio del balancin.

El cartucho Super Triplex P31, puede llenar hasta 230 botellas de oxigeno.
Presién de trabajo Max. 330 bar.

FICHA TECNICA
Nombre Motor Caudal  Revoluciones  Tiempo de Potencia del Sistema de Medidas Peso
(/min) (rpm) carga(min)  motor (KW/CV) filtro Triplex (kg)
. Gasolina 4
Mariner 320 B tiempos 320 1450 0.6 9.6 13 P31 130X 64.5X 70 138
Mariner 320 E Motor 320 1450 06 75 10 P31 130X645X70 154
trifasico : : .
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
Todos PN 200/300 Bar Selector PN 200/300 bar.
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COMPRESOR MARINER 250 (Descripcién Técnica)

Compresor Mariner 250

Capacidad de 250 l/min.

El bloque principal, de extrema robustez y sus componentes anti corro-
sién permiten su funcionamiento hasta las bajo las condiciones climati-
cas mas duras.

Engranajes del compresor extraordinariamente fuertes y disefiados para
trabajos breves o de larga duracién.

Chasis de aluminio ultraligero contra la corrosion.

Disefo antivibratorio del balancin.

El cartucho Super Triplex P31, puede llenar hasta 230 botellas de oxigeno.
Presién de trabajo Max. 330 bar.

FICHA TECNICA

Nombre Motor Caudal  Revoluciones  Tiempo de Potencia del Sistema de Medidas Peso
(/min) (rpm) carga(min)  motor (KW/CV) filtro Triplex (kg)
Mariner 2508 03%0na4 g4 1450 08 6.6 9.0 P31 125X59%x63 120
tiempos ‘ ' '
Mariner 250 E Motor 250 1450 08 55 7.5 P31 125X59%63 135
trifasico
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
Todos PN 200/300 Bar Selector PN 200/300 bar.
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COMPRESOR MARINER 200 (Descripcién Técnica)

Compresor Mariner 200

Capacidad de 200 /min.

Bastidor anti choque de serie incorporado.

El bloque principal, de extrema robustez y sus componentes anti corro-
sién permiten su funcionamiento hasta las bajo las condiciones climati-
cas mas duras.

Engranajes del compresor extraordinariamente fuertes y disefiados para
trabajos breves o de larga duracion.

Chasis de aluminio ultraligero contra la corrosion.

Disefo antivibratorio del balancin.

El cartucho Super Triplex P31, puede llenar hasta 230 botellas de oxigeno.
Presion de trabajo Max. 330 bar.

FICHA TECNICA

Nombre Motor Caudal Revoluciones  Tiempo de Potencia del Sistema de Medidas Peso
(U/min) (rpm) carga (min)  motor (KW/CV) filtro Triplex (kg)
. Gasolina
Mariner 200 B 4 tiempos 200 1300 10 6.1 8.0 P21 125X 59 X 63 115
Mariner 200E oW 200 1300 10 40 5.5 P21 125X59X63 115
trifasico ' ' '
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
Todos PN 200/300 Bar Selector PN 200/300 bar.
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COMPRESOR JUNIOR " (Descripcién Técnica)

Compresor Junior Il

Capacidad de 100 l/min.

Compresor mas vendido para inmersiones marinas.

Disenio compacto.

Sistema de filtro central Triplex, para conseguir la maxima pureza de aire
de acuerdo a lanorma DIN EN 12021.

Purga de condensados manual por dos grifos en el filtro P21 y un grifo en
el filtro intermedio tras la segunda etapa.

Bastidor en forma de L con una plataforma para el bloque compresor.
Asas para el transporte del equipo.

FICHA TECNICA

Caudal Revoluciones  Tiempo de Potencia del Sistema de

o el (L/min) (rpm) carga (min)  motor (KW/CV) filtro Triplex Az e
. Gasolina
Junior II' B 4 tiempos 100 2300 20 4.0 5.5 P21 78 X34 X 42 44
. Motor
Junior Il E trifasico 100 2300 20 22 3.0 P21 66 X36 X 42 46
. Corriente
Junior IIW alterna 100 2300 2.0 2.2 3.0 P21 66 X39 X 42 46
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
Todos PN 225/330 Bar Selector PN 225/330 bar.
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COMPRESOR CAPITANO (Descripcion Técnica)

Compresor Capitano 140

Capacidad de 140 l/min.

Engranajes del compresor extraordinariamente fuertes y disefiados para
trabajos breves o de larga duracién.

Chasis de aluminio ultraligero contra la corrosion.

Disefo antivibratorio del balancin.

El cartucho Super Triplex P31, puede llenar hasta 230 botellas de oxigeno.
Presién de trabajo Max. 330 bar.

FICHA TECNICA

Nombre Motor Caudal  Revoluciones  Tiempo de Potencia del Sistema de Medidas Peso
(L/min) (rpm) carga (min)  motor (KW/CV) filtro Triplex (kg)
. Gasolina
Capitano 140 B 4 tiempos 140 1300 14 40 5.5 P21 115X 59 X 55 95
. Motor
Capitano 140 E e 140 1300 1.4 3.0 40 P21 119 X59 X 55 102
trifasico
ACCESORIOS

Nombre Herramienta

TODOS

Nombre Accesorio Descripcion

PN 200/300 Bar Selector PN 200/300 bar.
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COMPRESOR POSEIDON PE 100 (Descripcion Técnica)

COMPRESSORS

Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

Compresor Poseidon PE 100

Capacidad de 100 l/min.
Utilizacién simple.
Buena relacion precio y rendimiento volumétrico, calidad.

FICHA TECNICA

Componenetes de probada eficacia BAUER, sobre un robusto chasis.
Motor eléctrico o gasolina.

Aire respirable DIN EN 12021.
Presion de trabajo 225 0 330 bar.

Nombre Motor Caut_jal Revoluciones  Tiempo Qe Potencia del Sistema Medidas Peso
(/min) (rpm) carga(min)  motor (KW/CV) de filtro (kg)
PE 100 TB ﬁ;‘;}:?;s 100 2300 20 42 57 74X 34X 42 42
PEl0oTE O 400 2300 20 22 30 66X35K42 4k
PE 100 TW C;’lrtr;f:;e 100 2300 20 22 30 66 X35 X 42 4h
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COMPRESOR S 30 (Descripcion Técnica)

Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

Nombre Motor

S30 Corriente Alterna 30 1.1

Compresor S 30

Para armas de aire comprimido:

La precision con la que dara en el blanco

La precision en el tiro y una larga vida de su rifle o pistola dependen de
la pureza del aire en el cartucho.

El nuevo compresor S30 de BAUER para la practica de tiro refleja mas de
60 anos de liderazgo de mercado en el area de fabricacion de compreso-
res de alta presion.

Cargue de forma segura su cartucho con aire comprimido de maxima
purezay tendra garantizada la longevidad de su arma.

Con BAUER jdara en el blanco! Ideal para Clubs o asociaciones.
Capacidad de 30 l/min.

Presion de trabajo 200 o 300 bar.

FICHA TECNICA

Caudal (/min) Medidas

Potencia del motor (KW) Peso (kg)

60X 33 X34 37
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COMPRESOR POSEIDON PE 250 TE (Descripcion Técnica)

Compresor Poseidon Serie TEO

Capacidad de 200 / 300 L/ min.

Presion de trabajo 225/ 330 bar.

Construccién especialmente compacta para caudales importantes.

Aire respirable segin la norma DIN EN 12021

Equipamiento completo y utilizacion muy sencilla.

Transportable para una utilizacion movil.

La bomba de aceite soporta un angulo de inclinacién de hasta 15 grados.
La serie de instalaciones se adapta de esta manera especialmente bien
para una utilizacién en barcos.

FICHA TECNICA

Caudal  Revoluciones  Tiempo de Potencia del Sistema de . Peso
Nombre Motor : . . Medidas
(/min) (rpm) carga (min)  motor (KW/CV) filtro Triplex (kg)
Motor
PE 200 TE trifasico 200 1250 1.0 4.0 55 P21 110x52x57 120
PE25OTE MOWr 250 1450 08 55 75 P21/P31 110x52 %57 130
trifsico ’ ) '
Motor
PE 300 TE r 300 1800 0.7 7.5 10.0 P21/P31/P42 110x52x57 140
trifasico
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COMPRESOR POSEIDON VE / VSE (Descripcion Técnica)

Compresor Poseidon VE VSE 225/330 bar

Capacidad de 320 / 500/ 680 |/min

Presién de trabajo 225/ 330 bar.

Para necesidades importantes de aire abierto o super silencioso.

Aire respirable segin norma DIN EN 12021.

Suministro de aire respirable seguro para grandes bases de submarinis-
mo, bomberos y proteccién contra las grandes catastrofes.

Prestacion de suministro de punta de hasta 680 /min.

Insonorizacidn acUstica efectiva para intervenciones en entornos sensi-
bles al ruido.

225/330 bar, Super Sllent ( serie VSE) y la construccién abierta.

( serie VE) sin dispositivos de llenado.

FICHA TECNICA

Nombre Caudal Etapas Rev. Tiempo de Potenciadel  Sistema Medidas Peso
(/min m®/h cfm) compresion  (rpm)  carga(min)  motor (KW/CV)  de filtro (kg)
PE320VSE 320 192 1129 4 1450 0.63 7.5 10 P41 148 x83x152 395
PESO0VSE 500 300 17.65 4 1170 0.40 11 15 P41 148 x83x152 435
PE6BOVSE 680 408 2401 4 1400 0.29 15 20 P61 148 x83x152 450
PE320VE 320 192 1129 4 1450 0.63 7.5 10 P41 114x83x152 305
PE 500 VE 500 300 17.65 4 1170 0.40 11 15 P41 114x83x152 345
PE 680 VE 680 408 2401 4 1400 0.29 15 20 P61 114 x 83 x 152 360
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COMPRESOR POSEIDON VE / VSE (Descripcion Técnica)

Compresor Poseidon VE VSE 420 bar

Capacidad de 320 / 500/ 600 l/min.

Presion de trabajo 420 bar.

Para necesidades importantes de aire abierto o super silencioso.

Aire respirable segin norma DIN EN 12021.

Suministro de aire respirable seguro para grandes bases de submarinis-
mo, bomberos y proteccién contra las grandes catastrofes.

Prestacion de suministro de punta de hasta 680 /min.

Insonorizacidn acUstica efectiva para intervenciones en entornos sensi-
bles al ruido.

420 bar, Super Sllent ( serie VSE) y la construccién abierta.

( serie VE) sin dispositivos de llenado.

FICHA TECNICA

Nombre Caudal Etapas Rev. Tiempo de Potenciadel  Sistema Medidas Peso
(Uminm°/hcfm)  compresion  (rpm)  carga(min)  motor (KW/CV)  de filtro (kg)
PE320VSE420 320 192 1129 4 1450 0.63 75 10 P41 148 x 83 x 152 395
PE500VSE420 500 300  17.65 4 1170 0.40 11 15 P41 148 x83 x 152 435
PE6OOVSE420 600 360 21.18 5 1400 0.33 15 20 P61 148x83x152 450
PE320VE420 320 192 1129 4 1450 0.63 7.5 10 P41 114x83x 152 305
PE500VE420 500 300 17.65 4 1170 0.40 11 15 P41 114 %83 x 152 345
PE6OOVE420 600 360 2118 5 1400 0.29 15 20 P61 114 %83 x 152 360
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COMPRESOR POSEIDON HE (Descripcion Técnica)

Compresor Poseidon Serie HE

Capacidad de 250/ 300 L/ min.

Presién de trabajo 225/ 330 bar.

Construccion especialmente compacta para caudales importantes, gracias
al ordenamiento del bloque y motor economizador de espacio.
Concebidas para un emplazamiento exiguo de espacio.

La realizacién estandar ya esta equipada con sistema automatico de
condensado y un mando de utilizacion sencilla.

FICHA TECNICA

Nombre Motor Caudal  Revoluciones  Tiempo de Potencia del Sistem a de Medidas Peso
(I/min) (rpm) carga (min)  motor (KW/CV) filtro Triplex (kg)
PE2SOHE oW 250 1450 08 5.5 7.5 P31/P42  110X69x99 230
trifasico ’ ' '
PE3OOHE MO 300 1800 07 75 100 P31/P42  110x69x99 250
trifasico ' ' '
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COMPRESOR MINI VERTICUS (Descripcién Técnica)

materiales de rescate y salvamento

Mini-Verticus 111

Capacidad, 150-250 l/min.
Insonorizado, compacto y potente.
Nuevo disefio para una unidad compresora recomendada, estableciendo
nuevos estdndares en excelencia técnica y ergonomia.

FICHA TECNICA

Sistema de vigilancia de los cartuchos Securus.
Conexion de carga para dispensadores externos.
Presién maxima de trabajo 330 bar.

Equipo insonorizado ideal para las bases de submarinismo y tiendas

especializadas que buscan en estos equipos calidad y durabilidad junto a
un coste reducido.
El sistema de filtro patentado P41® proporciona aire respirable de extre-
ma pureza segln la normativa DIN EN 12021.

. Potencia . Nivel
Tiempo de Sistema . Peso
Nombre . del motor de filtro Medidas (ke) sonoro
g (KW/CV) & (dB)
MV100 43 13 4 5.5 P41 102 x74%130 255 68
MV12043 1.0 4 5.5 P41 102 x74%130 255 68
MV1205.5 3 038 55 80 P41 102 X74%130 260 68
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COMPRESOR VERTICUS V (Descripcion Técnica)

Verticus V

Capacidad, 260 680 l/min.

Para utilizar en entornos particularmente sensibles al ruido.

Operacion super silenciosa con menos de 68 dB debido a los materiales
de aislamiento de alta absorcién y a la carcasa silenciosa.

Cémoda monitorizacién de todos los cambios en los compresores via B
CONTROL. El nuevo B MESSENGER opcional facilita el control remoto de
la monitorizacién.

Gracias a la disefio vertical de la carcasa, el bloque es facilmente accesi-
ble para su mantenimiento.

El sistema de purificacion P61, garantiza el aire respirable mas puro de
acuerdo a lanorma DIN EN 12021.

FICHA TECNICA

Nombre Etapas de Caudal Rev. Tiempo de Potencia del Sistema Medidas Peso
compresion  (Uminm°/h)  (rpm) carga (min)  motor (KW/CV) de filtro (kg)
V1214555 4 260 1185 0.8 5.5 7.5 P61 6 P981 148 x 83 x 152 395
V1214755 4 320 1470 0.6 7.5 10 P61 6 P981 148 x 83 x 152 400
V151755 4 370 1050 0.5 7.5 10 P61 6 P981 148 x 83 x 152 430
V151115 4 450 1320 0.4 11 15 P61 6 P981 148 x 83 x 152 440
V150115 4 540 1230 0.4 11 15 P61 6 P981 148 x 83 x 152 440
V180155 4 680 1400 03 15 20 P61 6 P981 148 x 83 x 152 455
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COMPRESOR KAP (Descripcion Técnica)

KAP

Capacidad, 260 680 l/min.

La estacidn de llenado mas potente, que crece de acuerdo a sus necesi-
dades.

Con muy poco esfuerzo el nuevo KAP puede sencillamente actualizarse
con un VERTIVUS V silencioso en muy poco tiempo.

Comoda monitorizacién de todos los cambios en los compresores via B
CONTROL. El nuevo B MESSENGER opcional facilita el control remoto de
la monitorizacion.

Gracias a la disefo vertical de la carcasa, el bloque es facilmente accesi-
ble para su mantenimiento.

El sistema de purificacién P61, garantiza el aire respirable mas puro de
acuerdo a lanorma DIN EN 12021.

FICHA TECNICA

Etapas de Caudal Rev. Tiempo de Potencia del Sistema Peso

el compresion  (Uminm®/h)  (rpm)  carga(min)  motor (KW/CV) de filtro R (kg)
KAP 12.14555 4 260 1185 0.8 55 7.5 P616P981  114X83X 152 305
KAP12.14755 4 320 1470 0.6 7.5 10 P616P981  114X83X 152 310
KAP15.1755 4 370 1050 0.5 7.5 10 P616P981  114X83X152 340
KAP 151115 4 450 1320 0.4 11 15 P616P981  114X83X152 350
KAP 150115 4 540 1230 0.4 11 15 P616P981  114X83X 152 350
KAP 180 15 5 4 680 1400 0.3 15 20 P616P981  114X83X 152 365
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RACORES DESPRESU RIZACION (Descripcion Técnica)

Conexiones Rdpidas de Despresurizacion

La seguridad garantizada para el usuario.

Permite desconectar y despresurizar en una Unica operacion, el flexible
del grifo de la botella.

Esta conexion suprime las manipulaciones para llenar las botellas.

La conexidn rapida autoriza la despresurizacion de los flexibles antes del
acceso a la zona de carga, para que ningun elemento de la rampa este
bajo presion en las maniobras de conexién / desconexion de las botellas.

+©O

FICHA TECNICA

Nombre Presion Color
125085 DIN 200 bar Negro
125083 DIN 300 bar Rojo
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ARMARIO DE SEGURIDAD (Descripcion Técnica)

COMPRESSORS

Armario de Seguridad 2/300 y Panel de Control

Armario de acero con cerrojo y rejillas de seguridad
Recarga en su interior 3 + 1 botellas de 6 litros a 300 / 200 bar.
Sistema eléctrico de seguridad de puertas cerradas.
Autorizacion de puesta en marcha del compresor.
Fijacion al bastidor del vehiculo.
Flexibles de alta presion y didmetro extra pequeno.
Valvulas de seguridad en el extremo de cada flexible.
Posibilidad de montaje en remolque o en un vehiculo.
Consola de mando

De una presidn de servicio, construida en acero electro soldado.

Compuesta por dos mandémetros, uno para el control de presién de llena-
do de 300 bar, y otro para el control de presion de llenado de 200 bar.
Dos grifos de llenado con purga integrada y equipado de clapetas anti

retorno, dos racores de conexién equipado con valvulas anti fugas (sin

riesgos en las maniobras de manipulacion), y dos flexibles de alta presidn

para la alimentacion de botellas con una longitud de 1 metro y equipado

con racores.

FICHA TECNICA

Ndmero de Tipo de N botellas Cinturones . Peso
Nombre : L .. Medidas
presiones presion (bar) carga de sujecion (kg)
YRH0086-B 1 200/300 4 4 980 X 900 X 350 80
1 200/300 2 4 980 X 900 X 350 300
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REMOLQUE DE CARGA (Descripcion Técnica)

Remolque de Carga

Remolque de carga con armario de seguridad para compresores de bajo
caudal, con consola de mando, botellero para almacenar, y espacio para
el alojamiento del compresor ( no incluido).

Remolque y chasis

Construido en U plegada en frio, tratamiento anti corrosion. Lanza en'V,
con enganche para bola, rueda jockey, sefalizacion optica trasera.
Carroceria construida con paneles de madera Finlandesa. Porton trasero
abatible y desmontable, arquillos de acero para soporte de lona.
Armario de acero con cerrojo y rejillas de seguridad

Recarga en su interior 3 + 1 botellas de 6 litros a 300 / 200 bar.
Consola de mando

De una presion de servicio, opcional dos presiones, para el control
llenado de 300 bar 0 200 bar.

Botellero

Transporte de 6 botellas de repuesto.

FICHA TECNICA

Ndmero S Alto Tara PMA Carga atil
Nombre . Interior Gtil . Ruedas
de ejes exterior lona (kg) (kg) (kg)
RAR 1 2000 L x 1330 AN x 400 AL 700 2X135X13 270 750 480
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Estacion de Carga con Seguridad Integrada
Version 350 410 Bar; Recarga 200/ 230/ 300 Bar

Principio de modularidad y de seguridad activa, gracias a las numerosas
opciones de recarga.

Compacta, dimensiones reducidas en altura y profundidad.

Mas seguridad: No hay presidn en los flexibles en el momento en el que
se abren las puertas. Nuevo racor para la despresurizacién.

Simplicidad en el funcionamiento, menos maniobras para llevar a cargo la
recarga.

Disefio mejorado: Altura de la conexion de las botellas a los flexibles
visualmente accesible.

Facil manejo: Control digital de las presiones de carga mediante una
pantalla tactil integrada.

Facil acceso a todos los componentes.

Fluido: Aire respirable y gas neutro.

Presion de servicio: 410 bar maximo.

FICHA TECNICA

Utilizacién N° de Caudal regulado  N° botellas . . . Peso
Nombre . 2 Alimentacion Medidas

conreserva  presiones (bar/min.) de carga (kg)

Con valvula proporcional
YRR1301 A SI 1 De20a50 6 240V AC 1750 x 1350 x 600 300

Con valvula proporcional
YRR1302 A SI 2 De20a50 6 240V AC 1750 1350x 600 300

Con electrovalvula

YRR1311 A NO 1 De 20350 6 240V AC 1750 x 1350 x 600 300
Con electrovélvula NO 2 De 20350 6 240VAC  1750x1350X600 300

YRR1312 A
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Rampa de Carga con Sequridad Integrada

Conjunto de carga reducido (rampa de carga y almacenamiento de aire

ratura en el interior de las botellas.
Carga con presiones diferentes en cada botella gracias a la actuacién de
valvulas anta retorno.
Dimensiones reducidas, facil mantenimiento, sistema completo modulable.

Presion maxima de reserva 410 bar.

FICHA TECNICA

respirable reunidos) contiene una reserva de aire respirable de 4 botellas
de 50 litros a 360 bar de presion.
Manejo sencillo.
Seguridad activa durante el proceso de carga.
Seleccidon automatica de carga de alta presidn de la reserva de aire o del
compresor directamente.
Limitador del caudal de carga para evitar deferencias de presion y tempe-

Utilizacion N° de Caudalregulado  N° botellas . > . Peso
Nombre . 2 Alimentacién Medidas
con reserva presiones (bar/min.) de carga (kg)
Sin vélvula
proporcional 1263
YRR1101 C 360 ' De 20a 50 6 240V AC 1680 x 1970 x 870 980
VRRL102 C 200,230,300
YRR1103 C
Con vdlvula
proporcional 1263
YRR1131E 360 ' De 20a 50 6 240V AC 1680 x 1970 x 870 980
YRR1132E 200,230,300
YRR1133E
Con valvula
proporcional 1263
YRR1121E 360 ' De20a50 6 240V AC 1680 x 1970 x 870 980
VRR1122F 200,230,300
YRR1123E

Pol. Ind. Borondo Il - C/Hierro, 11 -
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B LAB " (Descripcion Técnica)

Control Continuo de la Calidad del Aire

Garantia de la calidad del aire permanente segln la normativa EN 12021
a la salida del compresor:
CO inferior a 15 ppm
CO2 inferior a 500 ppm
02 superiora 19.9 %
Punto de rocio atmosférico inferior a -11°C
Particulas de aceite inferiores a 5 ppm
Otros parametros controlados:
Caudal del aire de alimentacion células CO-CO2-02 de 30L/h con
alarma
Defecto de célula
Temporizacidn de la puesta en servicio y para toda superacion del limite
maximo detectado.
Parada inmediata del compresor en caso de defecto o parada después de
5 minutos en caso de alarma.
Compact flash con adaptador: 2 Gb
Memorizacién de 4500 lineas de medidas para conservar la historia de

los datos. Muestreo cada 60 segundos.

FICHA TECNICA
Nombre SOl e N° de presiones e N° botellas carga Alimentacion Medidas A
con reserva regulado (kg)
BLABI  +53+45%C 15395% Sbarrelativo  C0-C02-02:30Lh  20023OVAC g0, 500240 <20

50-60 Hz, max 1A

150 9001: 2008
Pol. Ind. Borondo Il - C/Hierro, 11 - Campo Real-28510 - Madrid - Espafia
Tel: 34918 765 204 - Fax: 34981733 182
5 9 Email: comercial@safyseguridad.com - administracion@safyseguridad.com - www.safyseguridad.com

BUREAU VERITAS
Certification

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 18.631. Libro 0. Folio 88. Seccién 8. HojaM-324195. Inscripcion 1. C.I.LF.B-83565150



L
5 A ; & COMPRESSORS

S E G aEIIFIT TEO AN

‘% Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

COMPLEJO DE INSTALACIONES (Descripcion Técnica)

Modulo Prefabricado de Carga con Estacion de Seguridad y Bote-
llero de Almacenaje, Taller, Almacenaje y Estancia
Complejo de instalaciones destinadas a la recarga, almacenaje y manteni-
miento de equipos de proteccién respiratoria (EPR) formado por:

1. Un modulo de recarga con una estacion de seguridad,

compresor y botellero para 100 uds con puertas de seguridad.

2. Un médulo taller compuesto por una zona de trabajo,

muebles, secadores y pila.

3. Un médulo de estancia compuesto por taquillas guardarropa,
servicio y ducha. Es parte de la misma estructura que el médulo
taller, formando entre ambos una "L’ con acceso entre ellos por
una puerta interna.

4. Un médulo de almacén compuesto por un contenedor de 12
metros, en su interior dispone de estanterias para el alojamiento
de material clasificado, ventilacion interior e iluminacion.

FICHA TECNICA

Nombre Hab.1 Hab. 2 Hab. 3 Estructura Suelo Paredes Cubierta
Compresor . .

CONTENEDOR Estacién de y Estanteria Acero electro Aglomerado Paneles tipo Panetes.Upo

. - fenolico de 19 mm sandwic sandwich

DE CARGA seguridad para 100 soldado
y plancha de acero 40 mm 30mm
botellas

MODULO Banco de trabajo, Acero electro Aglomerado Paneles tipo PaneLes.Upo
TALLER mueble fregaderoy - - soldado fenolico de 19 mm sandwich sandwich

mddulo de 4 muebles y plancha de acero 40 mm 30mm
MODULO Aseo con taza, Cabina Vestuariocon  Acero electro Aglomerado Paneles fipo Paneles Bipo
ESTANCIA lavaboy espejo de ducha 4 taquillas soldado fenclico de 19 mm sandwich sandwich

y plancha de acero 40 mm 30mm
MODULO Habltaqon de Acero electro Aglomerado Panelesltlpo Paneles tipo

- almacenaje con dos - - fenolico de 19 mm sandwich sandwich

ALMACEN . . soldado
estanterfas corridas y plancha de acero 40 mm 30mm
180 9001: 2008
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COMPLEJO DE INSTALACIONES 2 (Descripcién Técnica)

Modulo Prefabricado de Carga con Estacion de Seqguridad, Despa-
cho, Taller, Almacenaje y Estancia

Complejo de instalaciones destinadas a la recarga, almacenaje y manteni-
miento de equipos de proteccién respiratoria (EPR) formado por:

1. Un médulo de recarga con una estacion de seguridad y compresor.

2. Un mé6dulo despacho compuesto por una zona de recepcion y sustitu-
cién de botellas, secadores y pila de lavado.

3. Un médulo de almacén compuesto por estanterias para materiales,
almacenamiento de botellas, espalderas y mascaras.

4. Un médulo taller compuesto por estanterias para materiales ligerosy
banco de trabajo para pequenas intervenciones de mantenimiento.

5. Un modulo vestuario/servicios compuesto de un servicio con plato,
ducha, un wc y un lavabo.

FICHA TECNICA

Nombre Hab.1 Hab. 2 Hab. 3 Estructura Suelo Paredes Cubierta
Compresor . .
CONTENEDOR Estacion de y Estanteria Acero electro Aglomerado Paneles tipo PaneLes.tlpo
. - fenolico de 19 mm sandwich sandwich
DE CARGA seguridad para 100 soldado
y plancha de acero 40 mm 30mm
botellas
MODULO Recepciény Acero electro Aglomerado Paneles tipo Paneles_Upo
- - fenolico de 19 mm sandwich sandwich
DESPACHO despacho de botellas soldado
y plancha de acero 40 mm 30mm
MODULO Banco de trabajo, Acero electro Aglomerado Panelesltlpo Panelesltlpo
TALLER mueble fregaderoy - - soldado fenolico de 19 mm sandwich sandwich
modulo de 4 muebles y plancha de acero 40 mm 30mm
MODULO Aseo con taza, Cabina Vestuario con Acero electro Aglomerado Panelesltlpo Paneles .Upo
ESTANCIA lavabo y espejo de ducha 4 taquillas soldado fenclico de 19 mm sandwich sandwich
Y &pe] g y plancha de acero 40 mm 30mm
MODULO Habltaqon de Acero electro Aglomerado Paneles}tlpo Panelesltlpo
- almacenaje con dos - - fenolico de 19 mm sandwich sandwich
ALMACEN . . soldado
estanterias corridas y plancha de acero 40 mm 30mm
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MODULO DE CARGA (Descripcion Técnica)

Modulo Prefabricado de Carga con Estacion de Seguridad y Bote-
llero de Almacenaje

Instalacion destinada a la recarga, almacenaje y mantenimiento de equi-
pos de proteccién respiratoria (EPR) formado por:

Una estacién de seguridad RCSI

Un compresor

Botellero para 100 uds con puertas de seguridad
Dispone de 2 habitaciones aisladas entre si.
La sala de carga, aloja la estacion RCSIy sus componentes y frente a ella
una estanteria de botellas llenas y vacias en la parte central con puertas
de seguridad. Capacidad de 100 botellas.
La sala del compresor, aislada en dos camaras o pasillos de aire.
Es una unidad transportable de 5 metros de largo, 2,40 metros de ancho
y 2,35 metros de alto .

FICHA TECNICA

Nombre Hab.1 Hab. 2 Hab. 3 Estructura Suelo Paredes Cubierta
Compresor . .
CONTENEDOR Estacion de y Estanterfa Acero electro Aglomerado Paneles tipo Panetes‘tlpo
- - fenolico de 19 mm sandwich sandwich
DE CARGA seguridad para 100 soldado
botellas y plancha de acero 40 mm 30mm
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EQUIPAMIENTO

Materiales contra Incendios - Scorpe

Almacenamiento

Busqueda

Lanzas, Monitores, Mezcladores y Ventiladores
Medio Ambiente

Puntales y Cojines
Torres de lluminacion - Lumaphore
Ropa de Intervencion - Sioen
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DEPOSITOS ABIERTOS (Descripcion Técnica)

Depdsitos Flexibles Abiertos

Diseniados para el almacenaje de aguay con frecuencia utilizados por
organizaciones humanitarias.

Son ligeros y facilmente plegables, fabricados en tejido PVCy termosellados.
Permiten una limpieza facil y completa en caso de tratarse de aguas con-
taminadas (ramas, hojas, arena,...)

FICHA TECNICA

. Capacidad Didm. méximo  Didm. apertura Altura total Peso
Nombre Referencia .
(m?) (m) (m) (m) (kg)
SSTF1 R04.0101 1 175 1.00 0.60 10
SSTF3 R04.0102 3 2.55 1.90 0.85 22
SSTF5 R04.0103 5 3.05 2.10 1.00 25
SSTF10 R04.0104 10 4.25 3.50 1.00 55
SSTF15 R04.0105 15 5.20 4.70 1.00 65
SSTF20 R04.0106 20 6.05 5.00 1.00 73
SSTF30 R04.0107 30 6.70 5.70 1.00 84
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcién
Boca Boca DN50 con valvula de paso directo y racor.
Alfombra Alfombra.
Tapa Tapa.
Comun
Bolsa Bolsa de transporte.
Detalle Especificacion de la materia a almacenar.
Racor Racor para la valvula.
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DEPOSITOS HIDROCARBU ROS (Descripcién Técnica)

Depésitos Hidrocarburos

Aptos para el almacenamiento de diferentes hidrocarburos en condicio-
nes de seguridad conforme a la normativa internacional militar.

Su disefio hace posible el almacenamiento de varios cientos de metros
cubicos de combustible, siendo inmediatamente operacional para opera-
ciones militares, almacenamiento, instruccion, etc.

Los depositos son muy faciles de utilizar y presentan numerosas aplica-
ciones: almacenamiento temporal de aceite mineral para su transforma-
cién, soluciones quimicas, emulsiones varias,...

FICHA TECNICA

Capacidad Longitud vacio Espesor lleno Altura lleno Peso
Nombre .
(m?) (m) (m) (m) (kg)
HST 5 5 5.40 2.12 0.80 55
HST 10 10 4.00 4.00 1.10 85
HST 15 15 4.97 413 1.20 90
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
Kit Reparacion Kit de reparacion.
Comun
Salida Salida de inspeccion con sistema de liberacion de vapor y ventilacion.
Depositos de 1a 15 m3 Tuberia Tuberia de diam. 2" con valvula de paso directo, racor simétrico y toma de conexion.
Depésitos de 25 a 300 m3 Tuberia Tuberfa de diam. 3" con vélvula de paso directo, racor simétrico y toma de conexion.
Depésitos desde 100 m3 Tuberia Tuberfa adicional de diam. 3" con vélvula, racor simétrico y toma de conexion.
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DEPOSITOS FLE)(IBLES (Descripcion Técnica)

Depdésito Flexible Helitransportable

Depositos adaptados para el transporte en helicoptero de agua, o com-
bustible para el suministro de unidades situadas en lugares de dificil
acceso.

Los depositos son ligeros, flexibles y soélidos. Se sujetan al helicéptero
por medio de una sola anilla.

El sistema de fijacion en cruz, asegura una perfecta estabilidad en el
vuelo mediante un dispositivo anti giratorio.

FICHA TECNICA

Nombre Volumen Dimensiones en carga y suspendido Dimensiones en el suelo en vacio Peso (kg)
5 1.01 () x 1.01 (a) x 1.20 (alto) 1.40 (1) x 1.40 (a) x 0.15 (alto) 25
10 1.40 (1) x 1.40 (a) x 1.55 (alto) 1.80 (1) x 1.80 (a) x 0.15 (alto) 32
15 1.70 (1) x 1.70 (a) x 1.90 (alto) 2.20 (1) x 2.20 (a) x 0.15 (alto) 40
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
Anillo Anillo de sujecion trasnporte.

- Valvula, racor y tapon DN 50 diam 2" racor simétrico o Camlock.

Comun Alfombra Alfombra para el suelo.
Funda Funda de transporte.
Caja Caja de transporte.
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ALMACENAM I ENTO LI’O_U I DOS (Descripcion Técnica)

Depdsito Almacenamiento Liquidos

Doble pared de tejido de polipropileno.

Poniendo unas ldminas entre las paredes, se obtiene un consistente
deposito de liquidos plegable.

Cada depdsito contiene un forro de 3 capas de polietileno para que, en
caso de que los liquidos no sean toxicos, el forro pueda ser utilizado de
nuevo. Si se utilizan productos quimicos peligrosos, bastara con cambiar
el forro por uno nuevo.

Puede ser transportado facilmente cuando esta lleno.

Puede disponer de una vélvula opcional shut-off (PVC) en la base, por la
cual el depésito puede vaciarse sé6lo parcialmente.

FICHA TECNICA

Nombre Dimensiones (cm) Dimensiones empaquetado (cm) Peso (kg) Capacidad (L)

DEPSH 500 85x86x70 85x86x16 3 500
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DEPOSITO CERRADO (Descripcion Técnica)

|~ e e , _ Depésito Flexible Cerrado

Responden a las necesidades de almacenamiento de liquidos.

La solucion es sencilla, rapida de montar y manejar.

Portatiles y compactos, permiten almacenar agua potable (PVC

KTW) o industrial (PVC Gnicamente) en zonas de obras, plantas de trata-
miento de aguas, pueblos y areas aisladas.

Gracias a su disefio, los liquidos no estan nunca en contacto con el aire,
lo cual permite almacenar con total seguridad productos como: abonos
liquidos, pinturas, latex, zumos de frutas, agua desmineralizada, etc.

FICHA TECNICA

Nombre Ref. PVC Ref. KTW Capacidad Long, Vacio Espesorvacio  Altura lleno Peso
(m?) (m) (m) (kg)

WST1 R04.0201 R04.0301 1 2.76 121 0.60 20
WST2 R04.0202 R04.0302 2 2.76 1.83 0.90 25
WST5 R04.0204 R04.0304 5 3.32 2.76 1.10 35
WST10 R04.0205 R04.0305 10 5.14 2.96 1.20 50
WST15 R04.0206 R04.0306 15 444 £4.00 1.20 65
WST20 R04.0207 R04.0307 20 5.12 444 1.30 75
WST25 R04.0208 R04.0308 25 6.30 444 1.30 85
WST30 R04.0209 R04.0309 30 7.46 444 1.30 100
WST40 R04.0210 R04.0310 40 7.06 5.92 1.40 120
WST50 R04.0211 R04.0311 50 8.55 5.92 1.40 140
WST60 R04.0212 R04.0312 60 7.78 7.40 1.45 160
WST8 R04.0213 R04.0313 80 9.98 7.40 1.45 200
WST100 R04.0214 R04.0314 100 10.07 8.88 1.45 245
WST200 R04.0217 R04.0317 200 18.98 8.88 1.45 445
WST400 R04.0219 R04.0319 400 23.8 148 1.50 800
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VI BRAPH 0 N E (Descripcién Técnica)

Equipamiento de Escucha Electronica: Geo-Stereophone

El Vibraphone® ASB8-C, permite detectar la presencia de una victima
sepultada bajo los escombros después de una catastrofe y determinar su
emplazamiento exacto.

El mas minimo sonido emitido por la victima es susceptible de ser capta-
do por este dispositivo, cuya sensibilidad es excepcional.

El Vibraphone® esta equipado de filtro ajustable, que permite atenuar

y discriminar los ruidos sordos externos como martillos neumaticos, el

paso de vehiculos, etc.

FICHA TECNICA

Nombre Temperatura de Temperatura de Peso (kg) Peso con maleta
funcionamiento (°C) almacenamiento (°C) g de transporte (kg)
VIBRAPHONE -10a+60 -25a+70 2 (en uso) 7.9
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcion
16TEC10001 Auriculares Auriculares adicionales estéreo con micréfono.
16BAT20001 Adaptador Adaptador cargador adicional de baterias.
16BAT10001 Adaptador Adaptador cargador mechero para vehiculo 12V.
16ACC00001 Maleta Maleta de transporte adicional.
R01.5006 Cable Cable adicional de 10 metros.
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VI BRASCO PE (Descripcion Técnica)

Equipo Electronico para Operaciones de Busqueda Visual

El Vibrascope® BVA-6 consiste en un brazo telescopico con una camara
fijada en su extremidad, que puede girar 360°, y esta conectada a un
maodulo de control con una pantalla.

Con el Vibrascope®, es posible explorar en zonas devastadas y comuni-
car con la victima a través del micréfono HP incorporado en la cdmara.
Puede ser utilizado para rescatar victimas sepultadas, para la vigilancia
y mantenimiento del equipamiento técnico, para inspeccion de cargas
(Aduanas) en trabajos arqueolégicos, etc.

FICHA TECNICA

Peso con maleta

Nombre Potencia (V) Dimensiones (mm) Peso (kg) de transporte (kg)
VIBRAPHONE légoa/ég?ééz'_lz 1190 x 415 x 160 (maleta) 6,4 (en uso) 13,2
ACCESORIOS
NomnI:ir:nl;laerra- Nombre Accesorio Descripcion
16TEC10001 Camara Camara estanca WPC 60 con devanaderay 50 m de cable.
16BAT20001 Camara Cdmara adicional - Color.
16CMRO0006 Capsula Capsula protectora de plastico para camara.
16TEC20001 Pértiga Pértiga telescopica adicional.
16TEC10001 Auriculares Auriculares adicionales estéreo con micréfono.
11BVA00009 Bateria Bateria adicional.
16BAT20001 Adaptador Adaptador cargador adicional de baterias.
16BAT10001 Adaptador Adaptador cargador mechero para vehiculo 12V.
16ACC0O0003 Maleta Maleta de transporte adicional.
16ACC00155 Mochila Mochila para transporte con tirantes ajustables.
16ACC00004 Bolsa Bolsa textil verde Cordura.
16CAB20001 Cable Cable adicional 20 m con tomas.
16CAB20002 Cable Cable adicional 30 m con tomas.
R02.5014 Cable Cable adicional 50 m con tomas.
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ol .nr .j.f.....-

Lanzas de Caudal Variable

Regulacién manual de caudal mediante giro del anillo selector de caudal.

Chorro regulable mediante giro del anillo anterior.

Ultra ergondmicas, robustas y ligeras.

Cabezal protector de poliuretano, muy resistente.

Fabricadas en aleacién de aluminio AGS T5.

Proteccion contra ataques mecanicos y quimicos por medio de una fuerte

anodizacion de 50u y una impregnacion de teflon.
Empunadura tipo pistola antideslizante.

Conforme a lanorma EN 15182-2.

FICHA TECNICA

Nombre Caudal (I/min) Presion (bar) Peso (kg) Dimensiones (mm) Entrada
SF+150 BCN 25 20/50/100/150 6 1.45 240 x 228 x 100 R‘;CSO;HEHCH
SF+150 1"BSP 20/50/100/150 6 1.30 237 X228 100 1"BSP
SF+500 BCN 45 100/200/350/500 6 2.00 246 X241 X112 Ricsorranf”
SF+500 1 ¥ BSP 100/200/350/500 6 1.88 242 X241x 112 1%4" BSP
SF+1000BCN 70  300/500/750/1000 6 335 372X241x112 R%";ﬂiﬁ”
SF+10002 %"BSP  300/500/750/1000 6 3.10 367 X 241x 112 2 %" BSP
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LANZAS EU ROSCORPE (Descripcion Técnica)

T ll‘.. .
- -

-

g S S5 !:

Lanzas Automdticas Multi Caudal

Eficiencia del caudal debido a un sistema automatico y al mecanismo de
regulacion situado por fuera del flujo de agua.

El caudal se regula por medio de una valvula Unica de ventana que posibi-
lita una facil apertura y cierre de la lanza para presiones de hasta 40 bar.
Fabricada en una aleacion de aluminio, muy ligera y duradera.
Proteccién contra ataques mecanicos y quimicos mediante una fuerte
anodizacion de 80 e impregnacion de teflon.

La empunadura y el asa de apertura/cierre son de aluminio bronce, y
estan recubiertas por un tratamiento LAVACOAT, que proporciona mayor
aislamiento.

Ultra ergondmica, cabezal de SantopreneTM disefiado con marcas tactiles.
Conforme a la norma EN 15182-2.

FICHA TECNICA

Nombre Caudal (I/min) Presion (bar) Peso (kg) Dimensiones (mm) Entrada
ES 150 Hasta 150 7 2.13 264X 148 x 162 1.0" BSP
ES 500 Hasta 500 7 2.26 268 x 130 X 162 1.5" BSP
1S0 9001: 2008
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LANZAS SCO RP ATTAC K (Descripcion Técnica)

4
7~

Nombre Configuraci6n de chorro
Agua
CAF Agua/CAF
CAF seco

Lanza para CAFS

3 posiciones, 3 tipos de accion : soluciéon agua/CAF, configuracion CAF
seco, y Unicamente agua.

Permite optimizar el aditivo, espumégeno y agua sin cortar la alimenta-
ciény, girando Unicamente la boquilla de la lanza.

Marca tactil permitiendo saber la posicién de la lanza.

Sistema patentado de regulacién de presion permitiendo ajustar la lanza
durante su utilizacion.

Cuerpo y empunadura fabricados de Teflon® impregnado de aluminio.
Empufiadura fabricada de aluminio/bronce.

Bola de regulacion en Poliamida Zytel® ST801.

Valvula de cierre de bola con doble asiento.

FICHA TECNICA

Didmetro de salida (mm) Peso (kg) Entrada
24
29 2,13 Entrada hembra rosca 1,5" BSP
35
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VENT".ADOR EVS 33 42 (Descripcién Técnica)

Turbo Ventilador Eléctrico con Variacion de Velocidad

Ventiladores muy potentes en relacién a su tamano, posibilitando su
adaptacion en los armarios de todos los vehiculos.

Son utilizados para sustituir un ambiente interior hostil por aire limpio.
Ventiladores por presién positiva. Tipo: turbo ventiladores.

Compactos, disefiados para facilitar su manejo y transporte.

Muy faciles de fijar y adaptar en cualquier tipo de vehiculo.

Sonoridad baja.

Carter de proteccién grande.
Aspas de poliamida reforzada de fibra de vidrio.
No tienen escape de gases.
Disponibles en 230V 0 110V.

FICHA TECNICA

Dimensiones (cm) Caudal Peso Velocidad giro .
Nombre Motor Turbina
(ancho x alto x prof.) (m?3/h) (kg) (rpm)
DAYTON de
B velocidad variable Turbo ventilacion
EVS 33 580 x 585 x 503 (16") 33000 39 230V/50 Hz/1.5 kWo 3250 14 aspas
110V/60Hz/1,5 kW
DAYTON de
EVS 42 580 x 585 x 503 (18") 42 000 39,5 velocidad variable 2050 Turbo ventilacion

230V/50 Hz/1.5 kW o
110V/60Hz/1,5 kW

14 aspas
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VENTILADOR ATEX T 45 (Descripcion Técnica)

Ventilador Atex TEX 45

Ventilador por presién positiva.

Conforme a las exigencias ATEX. Antideflagrante EEx Il T3.
Facil de adaptar y guardar en todo tipo de vehiculos.
Sonoridad reducida.

Carter de proteccién grande.

Aspas de poliamida reforzada de fibra de vidrio.

No hay escape de gases.

FICHA TECNICA

Nombre Dimensiones (cm) Caudal Peso Motor Velocidad giro Turbina
(ancho x alto x prof.)  (m3/h) (kg) (V/Hz/Kw) (rpm)
" 5 aspas antiestaticas en fibra de
ATEXT45 64 %67 x50 (21") 45000 53 400/50/2.5 2800 vidrio reforzada de poliamida
150 9001: 2008
Pol. Ind. Borondo Il - C/Hierro, 11 - Campo Real-28510 - Madrid - Espafia BUREAU VERITAS
Tel: 34918 765 204 - Fax: 34 981733 182 Certification
75 Email: comercial@safyseguridad.com - administracion@safyseguridad.com - www.safyseguridad.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 18.631. Libro 0. Folio 88. Seccién 8. HojaM-324195. Inscripcion 1. C.I.LF.B-83565150



L
£= AT scarpe

S E G aEIIFIT TEO AN

76

Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

VENT".ADOR MACH (Descripcion Técnica)

Mach 38

Ventilacion por Presion Positiva Mach

La ventilacién operacional es hoy ineludible para la seguridad de los

operarios.

Por ello hemos desarrollado los ventiladores mas potentes en relacién a su
s tamano, posibilitando su fijacién en los armarios de todos los vehiculos.
Nuestros ventiladores de gasolina son utilizados para sustituir un a bien-
te interior hostil por aire limpio.

Faciles de colocar.

Compactos y ligeros, por su disefio son faciles de transportar y levantar.

Aptos para guardar en cualquier tipo de vehiculo.
Mach 62 Carter de proteccion grande.
Aspas de poliamida reforzada de fibra de vidrio.

FICHA TECNICA

Dimensiones (cm) Caudal Peso Velocidad giro

NI (ancho x alto x prof.) (m3/h) (kg) D (rpm) LULE
MACH 38 580 X 585 X 503 (16") 38000 34 Brlggs()i‘ g'i/ratton 1%h Turbo ventilacién 14 aspas
MACH45 580X 585X503(18") 45000 35 B”gngﬁ ?\/’a“o” 1%h Turbo ventilacion 14 aspas
MACH62  645X675X503(21) 62000 45 B”ggslg’ évatton 1%h Turbo ventilacion 14 aspas
1S0 9001: 2008
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Flexi Foam (Descripcion Técnica)

Generador de Espuma Alta Expansion

Los componentes de “generacion de aire” y de "mezcla de espumayy
generador” estan separados.

La generacién de espuma se realiza en el propio Flexifoam.

La corriente de aire se crea mediante un turbo ventilador MACH de Scor-
pe, v se traslada al generador Flexifoam mediante un tubo conector.

Las pérdidas posibles de presidn de aire al emplear tubos conectores lar-
gos se pueden compensar con la velocidad de giro variable de los turbo
ventiladores MACH de Scorpe.

El coeficiente de expansion y la cantidad de espuma generada son regu-
lados mediante la potencia de soplo del turbo ventilador MACH.

FICHA TECNICA

Dimensiones (cm) Caudal Didmetro Coeficiente de Generacion de ..
Nombre 3 » s Conexion
(ancho x alto x prof.) (U/min) (mm) expansion espuma (m°/min)
FLEXI FOAM 480 X 550 X 600 200 a7 bar 510 100 a 500 De 203100 BCN45 o Storz C
180 9001: 2008
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MEZCLADORES DE ESPUMA (Descripcion Técnica)

T

T'—h Mezcladores de Espuma

) Sistema de inyeccién en linea de alta precision.
— Inyectores de alta precision a 0.5%, 1%, 3% vy 6%
De 0.5% a 1% aditivos Ay AB.
1%, 3% y 6% para los espumébgenos.
Mezcladores de bronce, resistentes a todo tipo de corrosion, pudiendo
ser instalados en cualquier situacion.
Es la herramienta ideal para sus intervenciones con cualquier tipo de

- b= lanza manual.
—":"".n"JI

FICHA TECNICA

imensiones (cm L P .
Nombre DI Caugla €50 Entrada Salida
(ancho x alto x prof.) (L/min) (kg)
ZMOUS 225 14 bar 2253 10 bar 4.3 2"BSPH 2" BSPM
Z MOUS 450 14 bar 450 a 10 bar 4.3 2.5"BSPH 2.5"BSPM
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MONITOR ROCKETT G2 (Descripcién Técnica)

Monitor Portdtil de Accionamiento Manual Rockett G2

El monitor ligero mas estable.

Disefiado para su utilizacion y colocacion por un solo bombero.
Equipado de la lanza revolucionaria "Ecualizador de velocidad”.

Su forma cénica permite una reconstruccidon 6ptima del chorro evitando
asi las turbulencias y aumentando el alcance de un 10 a un 15% (sistema
patentado).

Manometro integrado.

El monitor estd equipado con una lanza de 2000 I/min @ 7 bar con dife-
rentes posibilidades de chorro.

El kit ROCKETT G2 contiene igualmente una divisién con una conexion
rapida que permite utilizar el monitor como base para dos lineas de agua
adicionales.

FICHA TECNICA

Peso

Nombre Caudal (/min) Rotacion horizontal (°)  Rotacion vertical (°) Entrada Salida (kg)

Seleccionable M "
ROCKETT G2 1000/1350/ 2000 +20a +20 (40) +20a +63 2.5" BSP 2.5" BSP 9.07
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MONITOR ROCKETT G2 OSC".ANTE GZ (Descripcion Técnica)

Monitor Portdtil Oscilante ROCKETT G2 OSCILANTE

Control manual o automatico.

Disefiado para su utilizacion y colocacion por un solo bombero.

Equipado de la lanza revolucionaria "Ecualizador de velocidad”.

Su forma cénica permite una reconstruccidon 6ptima del chorro evitando
asi las turbulencias y aumentando el alcance de un 10 a un 15% (sistema
patentado).

Manometro integrado.

El monitor estd equipado con una lanza provista de mecanismo oscilante
hidraulico.

Sistema de seguridad hidraulico que eleva automaticamente la lanza para
aumentar la estabilidad.

FICHA TECNICA

Nombre Caudal (/min) Rotacion horizontal (°)  Rotacion vertical (°)  Entrada  Salida TE;
Rockett G2 Oscilante Caudal méax.de 2000 Automatica +25 a +40 +203 +63 2.5" BSP 2.5" BSP 9.07

150 9001: 2008
Pol. Ind. Borondo Il - C/Hierro, 11 - Campo Real-28510 - Madrid - Espafia BUREAU VERITAS
Tel: 34918 765 204 - Fax: 34981733 182
80 Email: comercial@safyseguridad.com - administracion@safyseguridad.com - www.safyseguridad.com

Certification

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 18.631. Libro 0. Folio 88. Seccién 8. HojaM-324195. Inscripcion 1. C.I.LF.B-83565150



L
£= AT scarpe

S E G aEIIFIT TEO AN

‘% Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

MONITOR ROCKETT GF5 (Descripcién Técnica)

Monitor para Uso Portdtil o Fijo ROCKETT GF5

Control manual.

Monitor multifuncién. Puede estar fijado sobre un vehiculo o ser utilizado
como un monitor portatil.

Equipado de la lanza revolucionaria “"Ecualizador de velocidad".

Su forma cénica permite una reconstruccion 6ptima del chorro evitando
asi las turbulencias y aumentando el alcance de un 10 a un 15% (sistema
patentado).

Manometro integrado.

El monitor esta equipado de una lanza automatica con caudales que
varian de 1000 [/min a 5000 /min @ 7 bar.

FICHA TECNICA

Nombre Caudal (I/min) Rotacion horizontal (°)  Rotacion vertical (°) Entrada Salida Peso (kg)
Regulable de forma 360 continuo (fijo) -15a +75 (fijo) . . .
ROCKETTCES 5 itomatica 100025000 +45a +45 (90) portatil  -+35a+75 (portatit) 222 Bor  257BSP - Inferiora 15
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MONITOR ROCKETT GF5 RF (Descripcion Técnica)

Monitor para Uso Portdtil o Fijo ROCKETT GF5 RF

Funcionamiento por radio frecuencia.

Control por medio de panel fijo y panel portatil inaldmbrico, hasta 400 m
de distancia.

Sistema patentado de conexidn de radio, sin interferencias (100 cambios
de frecuencias/segundo).

Monitor multifuncién. Puede estar fijado sobre un vehiculo o ser utilizado
como un monitor portatil.

Equipado de la lanza revolucionaria "Ecualizador de velocidad”.

Su forma cénica permite una reconstruccion 6ptima del chorro evitando
asi las turbulencias y aumentando el alcance de un 10 a un 15% (sistema

patentado).

Manémetro integrado.

El monitor esta equipado de una eléctrica provista de ecualizador de
velocidad.

FICHA TECNICA

Nombre Caudal (/min) Rotacion horizontal (°) Rotacion vertical (°) Entrada Salida Peso (kg)
Regulable de forma 270 en los dos sentidos (fijo) -20a + 85 (fijo) B . .
ROCKETTCFSRE 4 tomatica 1000 3 5000 +45 3 +45 (90) portatil +353+85 (portatl) 22> B0 257BSP Inferiora 26
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MONITOR ROCKETT F2 RF (Descripcién Técnica)

Monitor Fijo ROCKETT F2 RF

Funcionamiento por radio frecuencia. Tension 12/24 V DC.

Control por medio de joystick hasta 400 m de distancia y panel portatil
inalambrico.

Es la solucion ideal para su necesidad en monitores de bajo caudal ('
2000 |/min) para el equipamiento de los vehiculos.

Equipado de la lanza revolucionaria "Ecualizador de velocidad”.

Su forma cénica permite una reconstruccion 6ptima del chorro evitando
asi las turbulencias y aumentando el alcance de un 10 a un 15% (sistema
patentado).

Sistema patentado de conexidn radio, sin interferencias (100 cambios de
frecuencias/segundo).

FICHA TECNICA

Nombre Caudal (I/min) Rotacion horizontal (°)  Rotacion vertical (°)  Entrada  Salida Peso (kg)

ROCKETT F2 RF Maximo 1.800 360 -45390 2" BSP 1.5" BSP 9.00
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MONITOR ROCKETT F5 RF (Descripcién Técnica)

Monitor Fijo ROCKETT F5 RF

Funcionamiento por radio frecuencia.

Control por medio de panel fijo y panel portatil inaldmbrico, hasta 400 m
de distancia.

Sistema patentado de conexidn de radio, sin interferencias (100 cambios
de frecuencias/segundo).

Equipado de la lanza revolucionaria "Ecualizador de velocidad”.

Su forma cénica permite una reconstruccion 6ptima del chorro evitando
asi las turbulencias y aumentando el alcance de un 10 a un 15% (sistema
patentado).

Manometro integrado.

El monitor estd equipado de una eléctrica provista de ecualizador de

velocidad.

FICHA TECNICA

Nombre Caudal (/min) Rotacion horizontal (°)  Rotacion vertical (°) Peso (kg)

ROCKETT F5 RF Regulable de forma automatica 1000 a 5000 360 continua -45a+90 Inferior a 16
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MONITOR ROCKETT F8 RF (Descripcién Técnica)

Monitor Fijo ROCKETT F8 RF

Funcionamiento por radio frecuencia.

Control por medio de panel fijo y panel portatil inaldmbrico, hasta 400 m
de distancia.

Sistema patentado de conexidn de radio, sin interferencias (100 cambios
de frecuencias/segundo).

Equipado de la lanza revolucionaria "Ecualizador de velocidad”.

Su forma cénica permite una reconstruccion 6ptima del chorro evitando
asi las turbulencias y aumentando el alcance de un 10 a un 15% (sistema
patentado).

Manometro integrado.

El monitor estd equipado de una eléctrica provista de ecualizador de

velocidad.

FICHA TECNICA
Nombre Caudal (I/min) Rotacion horizontal (°)  Rotacion vertical (°)  Peso (kg)

ROCKETT F8 RF Caudal regulable de forma automatica 2000 a 8000 347 -45a+90 Inferior a 32
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EO_U IPOS DESCONTAMI NACION (Descripcién Técnica)

Piscinas para Hazmat Descontaminacion

Piscina flexible movil para la recogida de liquidos peligrosos.
Altamente resistente.

La piscina esta fabricada en lona de poliéster pegada en ambos lados.
Provista de un anillo hinchable equipado con vaélvulas de llenado y dre-
naje, asi como una valvula de seguridad.

Se puede utilizar a temperaturas: desde -30°C a -90°C.

FICHA TECNICA

Capacidad Dimensiones (m) Espacio aprox. para el . Peso
Nombre . Material

(m?3) (Largo x ancho x alto) almacenamiento (m?3) (kg)
PDSH7 600017 Hasta 7 12x3.5x0.2 0.30 Tejido de poliester 116
PDSH20 600020 Hasta 20 25%x5x0.2 0.90 Tejido de poliester 340
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MINI DEP()SITO SP".LBAG (Descripcién Técnica)

Mini Depdsito de Almacenamiento SPILLBAG

Bolsas para derrames para evitar dafios al medioambiente.

Son muy resistentes a los productos quimicos.

Fabricadas en polietileno reciclable.

Las bolsas para derrames son sencillas y faciles de colocar, incluso en
superficies inclinadas.

Son muy seguras para el almacenamiento de productos quimicos.
Faciles de almacenar, ocupan poco espacio, se pueden plegar.
Gracias a su cuello flotante, se elevan mientras se van llenando.

FICHA TECNICA

Nombre Capacidad (m?) Dimensiones (cm) Material Peso (kg)
PR COB 15 5L 50x 110 Polietileno espesor 0.3 mm 12
PR COB 100 100 L 100 x 100 Polietileno espesor 0.5 mm 2.8
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CUBETAS PO RTAT".ES (Descripcion Técnica)

Cubetas Portdtiles

Cubeta flexible portatil para la recogida de liquidos. Puede utilizarse tam-
bién en accidentes para ser posicionada debajo de los vehiculos.
Altamente resistente a combustibles y aceites hidraulicos.

De color amarillo alta visibilidad. Ventajas

Facil de usar. Se monta en unos segundos, sin necesidad de utensilios.

Se puede plegar y ocupa muy poco espacio. Es muy ligera.

FICHA TECNICA

Nombre Capacidad (m?) Dimensiones (cm) Material Peso (kg)
CUBSH16 160 L 100 X 100 X 22 Poliéster con revestimiento de PVC 4
CUBSH55 550 L 150 X 150 X 40 Poliéster con revestimiento de PVC 15
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COJINES SP + (Descripcién Técnica)

Cojines Elevadores de Alta Presion SP+

Estos productos son el resultado de una larga y solida experiencia en la
fabricacion de cojines elevadores. Ofrecen una total seguridad de uso y las
siguientes ventajas:
Fabricados a mano, a partir de materias primas de alta calidad con el
objetivo de crear un producto final libre de defectos.
Presién de inflado hasta 8 bares independientemente de la altura
maxima
Superficie antideslizante proporcionando la maxima friccién cuando
se apilan dos cojines.
Toma de inflado desmontable
Reglas de seguridad basicas indicadas en los cojines

Presion de trabajo bar: 8
Presién de prueba bar: 12

FICHA TECNICA

Tamano Espesor Peso Capacidad Inflado max. Capacidad aire
Nombre
(mm) (mm) (kg) (T (mm) (L)
SP1 140 X 130 28 0.6 1 85 5
SP3 255 X200 28 1 33 120 15.8
SP6 305 X 305 28 3 6.4 165 39.6
SP11 400 X 400 28 4 109 225 97
SP12 320X 520 28 5 12 200 96.3
SP18 470X 520 28 8 17.7 270 195.3
SP20q 480 X 580 28 9 20 285 260
SP24 520 X 620 28 9 24 306 296.1
SP24L 310 X 1020 28 9 24 201 2115
SP31 650 X 650 28 10 31 361 463
SP42 750 X 750 28 19 42 418 729
SP54 860 X 860 28 22 S54.4 478 1117.8
SP68 950 X950 28 25 67.7 520 1457.1
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COJINES ELEVADORES LBP (Descripcion Técnica)

SCOI"PE

Fabricacién, venta y mantenimiento de equiposy
materiales de rescate y salvamento

Cojines Elevadores de Baja Presion LBP

Fabricados de materia textil revestida con caucho sintético, unidos median-
te vulcanizacion a altas temperaturas en una sola operacion.

Estos cojines presentan una conexion perfecta cuando estan apilados.

Su conexién (modelos 3 y 5) estd asegurada por una varilla de composite
permitiendo que la altura se duplique hasta 1400 mm con una carga de 5
toneladas.

Debido a su disefio, (su bajo espesor cuando estd vacio y su flexibilidad), el
cojin LBP presenta muy altas prestaciones.

Presion de inflado: 0.50

Presion de prueba: 0.75

FICHA TECNICA

Nombre Capacidad Altura Longitud Espesor Yg;?:}:? \;c:)linzgr: ?Eg dgzipneff:c:o
LBP 1.5 15 400 520 580 120 180 52 25
LBP 2 2.2 500 600 750 225 337 7.8 25
LBP 3 3 600 700 860 361 541 10.2 25
LBP 5 5 760 910 1120 774 1161 16 25
ACCESORIOS
Nombre Herramienta Nombre Accesorio Descripcién
R03.5011 Manoreductor 200/300 bar.
R03.5012 Controlador presion sencillo ( 0.5 bar).
Comun R03.5013 Controlador presién doble ( 0.5 bar).
R03.5014 Manguera de inflado 5 m azul.
R03.5015 Manguera de inflado 5 m roja.
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PUNTALES DE ESTAB".IZACION (Descripcién Técnica)

\

Puntales Neumdticos de Estabilizacion

Aseguran todas las operaciones de rescate y desescombro.

El conjunto de estabilizacion estd compuesto por una gama completa de
puntales ligeros con bloqueo manual por medio de dos clavijas, fabrica-
dos de aluminio muy resistente.

Pueden utilizarse de forma manual o neumatica.

Existe una amplia variedad de cabezas y accesorios para adherirse a
distintas superficies.

Estos puntales se han disefiado para apuntalar y estabilizar de forma
horizontal (seccionada), vertical u oblicua.

Existen extensiones de diferentes medidas para completar el conjunto,
y una amplia variedad de cabezas y accesorios para adherirse a distintas
superficies.

FICHA TECNICA

Nombre Tipo Dimensiones (cm) Peso (kg) Soporte de carga
11ETA30120 Puntal Tipo A 53 recogida / 65 estirada 7 13.000
11ETA30121 Puntal Tipo B 63 recogida / 86 estirada 8 13.000
11ETA30122 Puntal Tipo C 77 recogida / 111 estirada 9 13.000
11ETA30123 Puntal Tipo D 108 recogida / 157 estirada 11 11.000
11ETAZ0124 Puntal Tipo E 4,5-7 144 recogida / 215 estirada 13 11.000
11ETA30125 Puntal Tipo F 7-11 204 recogida / 314 estirada 20 9.000
11ETA30126 Extension 25
11ETA30127 Extension 40
11ETA30128 Extension 55
11ETA30129 Extension 112
11ETA30130 Extension 178
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LU MAPH 0 RE (Descripcion Técnica)

Barra de iluminacion Lumaphore

[luminacién horizontal disefiada para campamentos, hospitales de cam-
pana, intervenciones en rescate a gran escala, eventos y espectaculos,
iluminacion cinematografica, industria y obras publicas, etc.

Resistente a vientos de 130 Km.

Rapida instalacion.

Alta capacidad de alumbrado. Hasta 1500 m*

Volumen y peso reducidos.

Consumicion eléctrica muy reducida.

Alumbrado garantizado siempre gracias a su sistema de 8 bombillas.

FICHA TECNICA

Diametro Longitud Altura 6ptima N° de . i Superficie

Nombre T . Potencia ~ Tension vt 5

(cm) (cm) de utilizacion (m) lamparas iluminada (m?)
LU200 22 65 3.0 8x24w 216 230 1000
LU440 22 85 3.0 8x55w 464 230 1500
LU640 22 95 33 8x80w 666 230 2400

ACCESORIOS
Nombre Herramienta ~ Nombre Accesorio Descripcién

Conjunto Fijacién

Conjunto de fijacion al suelo, compuestos cada uno por 6 piquetasy 3 correas ajustables.

Comun

Caja Transporte

Caja de transporte seguin especificaciones con el material anteriormente descrito
colocado con fijaciones de goma espuma.

Correas

Correas de fijacion.
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NAVAJA MULTIFUNCION (Descripcién Técnica)

Navaja Multifuncion

Disefno compacto.

Las funciones mas importantes de esta nueva herramienta de bolsillo, se
abren en segundos y estan inmediatamente disponibles.

Su estuche de nylon, dispone de una presilla ancha que se adapta a mu-
chos cinturones especiales.

V' e’y

FICHA TECNICA

Nombre Funcion

1. Hoja grande bloqueable.

2. Destornillador Philips.

3. Rompe Vidrio.

4. Destornillador resistente con abre cajas.

5. Abrebotellas.

6. Desaislador alambres.

7. Punzén escariador.

Rescue Tool 8. Corta cinturén.

9. Anilla.

10. Pinzas.

11. Palillo de dientes.

12. Sierra corta parabrisas para vidrio laminado.

13. Cachas fluorescentes.

14. Cordén de nylon.

15. Estuche de nylon.
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CHAO_UETA INTERVENCION 529 (Descripcion Técnica)

Proteccion para la extincion de incendios segun EN 469 con
Nivel de proteccion 2. Tejido Microrip Sioguard.

3 capas de aramida Nomex.

Los ensayos de la EN469 se hacen después de 25 lavados (60°C).
1. Proteccion de los hombros (espuma).

2.2 bucles en el pecho.

3. Tejido exterior Nomex® Microrip Sioguard.

4. Cremallera frontal anti panico.

5. Bandas reflectantes triple trim perforados.

6. Mangas ergonémicas con codos reforzados.

7. Costuras de seguridad con 5 hilos aramida.

8. 4 bolsillos.

9. Mangas ajustables — los bajos reforzados con arashield®
10. Cuello ajustable.

FICHA TECNICA

Xf Xr Y Z
Numero de Peso . . .
Nombre capas (g/m?) Transferencia Transferenciade  Penetracién  Vapor de agua
P & de calor llama calor radiacion de liquidos (m2 Pa/W)
1 Nomex Microrip Sioguard HT124:20 5 RHTI24:21.6'5
SI0 529 2 Nomex Microperforado 525 Y2 <20
3 Sioliner plus Nomex HTI 24 12:52s RHTI2412:6s
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PANTALON INTERVENCION 529 (Descripcién Técnica)

Proteccion para la extincién de incendios segtin EN 469 con
Nivel de proteccion 2. Tejido Microrip Sioguard.

3 capas de aramida Nomex.

Los ensayos de la EN469 se hacen después de 25 lavados (60°C).
1. Bragueta frontal con cremallera.

2. Tejido exterior Nomex® Microrip Sioguard.

3. Ajuste en la cintura.

4.2 bolsillos.

5. Los bajos reforzados con arashield®.

6. Bandas fluorescentes y retro-reflectantes micro perforadas.

7. Rodilleras reforzadas.

8. Costuras de seguridad con 5 hilos aramida.

FICHA TECNICA

Xf Xr Y Z
Numero de Peso . . .
Nombre capas (g/m?) Transferencia Transferenciade  Penetracion  Vapor de agua
P g de calor llama calor radiacion de liquidos (m2 Pa/W)
1 Nomex Microrip Sioguard HT124:20 5 RHTI24:21.6'5
SI0 529 2 Nomex Microperforado 515 Y1 <20
3 Sioliner plus Nomex HTI2412:52s RHTI2412:6'5
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CHAO_UETA DE INTERVENCION 540+ (Descripcion Técnica)

Proteccion para la extincion de incendios segtin EN 469 con
Nivel de proteccion 2. Tejido Microrip Sioguard. Slo Confort.

3 capas de aramida Nomex. Costuras de seguridad con 5 hilos.

Todas las caracteristicas son idénticas al SIO 529, exceptuando que para
disminuir el nivel de estrés térmico, no hay membrana en la parte inferior
de la espalda.

El nivel de proteccidn al calor ( Xf2 Xr2) es mantenido, pero en ésta zona
la resistencia a la penetracion de agua es Y1. Los movimientos del bom-
bero favorecen el transporte del vapor de agua a esta parte sin membra-
nay muy respirable.

FICHA TECNICA

Xf Xr Y VA
Numero de Peso . . .
Nombre capas (g/m?) Transferencia Transferenciade  Penetracién  Vapor de agua
P g de calor llama calor radiacion de liquidos (m2 Pa/W)
1 Nomex Microrip Sioguard HT1 24:20 5 RHTI24:2165
SI0 540+ 2 Nomex Microperforado 515 Y1 8.85 2
3 Sioliner plus Nomex HTI2412:5.2s RHTI2412:6s
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PANTALON DE INTERVENCION 540"' (Descripcion Técnica)

Proteccion para la extincién de incendios segtin EN 469 con
Nivel de proteccion 2. Tejido Microrip Sioguard. Slo Confort.

3 capas de aramida Nomex. Costuras de seguridad con 5 hilos.

Todas las caracteristicas son idénticas al SIO 529, exceptuando que para
disminuir el nivel de estrés térmico, no hay membrana en la parte de
atras de los pantalones.

El nivel de proteccidn al calor ( Xf2 Xr2) es mantenido, pero en ésta zona
la resistencia a la penetracion de agua es Y1. Los movimientos del bom-
bero favorecen el transporte del vapor de agua a esta parte sin membra-
nay muy respirable.

FICHA TECNICA

Xf Xr Y VA
Numero de Peso . . .
Nombre capas (g/m?) Transferencia Transferenciade  Penetracion  Vapor de agua
P g de calor llama calor radiacion de liquidos (m2 Pa/W)
1 Nomex Microrip Sioguard HTI 24:20's RHTI24:21.6 5
SI0 540+ 2 Nomex Microperforado 515 Y1 8.85 2
3 Sioliner plus Nomex HTI2412:52s RHTI2412:6's
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BUZO DE EMERGENCIA (Descripcion Técnica)

Buzo de emergencia 15CG

1. Tejido TeXXion.

2. Color: Rojo.

3. Refuerzos Tektor y Armortex Light.
4. Bandas reflectantes.

5. Varios bolsillos dtiles.

FICHA TECNICA

Nombre Tejido Refuerzos Bandas Reflectantes

15CG TeX Xion Tektor Armotex Light Si

Color

Rojo
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REMOLQUE DE 1a INTERVENCION (Descripcion Técnica)

Remolque de Primera Intervencion

Eje para una carga max. de 750 kg con sistema de suspension elastica
Enganche semiautomatico y con cable de seguridad anti-escape.
[luminacién conforme a la reglamentacion actual.

La caja del remolque esta formada por una estructura fija, ensamblada al
chasis, suelo fendlico. El cerramiento de los dos laterales y la trasera del
remolque estan compuestas por batientes de acero curvado .

Rematadas con lonas de PVC serigrafiadas en el color y con los distintivos
que cada servicio determine.

Elinterior de la carroceria estd formado por zonas o niveles,

dispone de dos cajones extraibles . Encima de éste nivel se establecen
dos alturas donde se aloja el resto del equipamiento.

FICHA TECNICA

. Lar; Anch Altur
Nombre Eje (1) Ruedas 2 + 1 repuesto Enganche argo cno e
(mm) (mm) (mm)
Carga maxima 155/70-R13 y llanta de Semiautomatico
DH>50720 de 750 Kg acero de 13 pulgadas y cable de seguridad 2010 1330 1800
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VEHI’CU LO TODO TERRENO FORESTAL (Descripcion Técnica)

Vehiculo Todo Terreno Forestal

Vehiculo especial para intervencién en sitios de dificil acceso.

La cabina tiene capacidad para 5 pasajeros.

Los elementos instalados en la cabina y susceptibles de producir dafos en caso de vuelco, van dotados de un
sistema de sujecion que garantice su inmovilidad.

Caja de 2.5 m* de capacidad aproximadamente rematada con portdn trasero, arquillos y lona.

Cabrestante eléctrico en la parte delantera con una capacidad de tiro directo de 3600 kg.

Equipo de radiocomunicaciones.

El techo es transitable y cerrado en todo su perimetro por una “"baca” de acero lacado, soporteria para diferen-
tes Utiles cubierta con lona impermeable, y aperturas traseras y laterales.

Equipo contra incendios compuesto por una cisterna, devanaderas y un grupo de alta presion.

Dotacién a determinar por el cliente.

FICHA TECNICA

. . PMA Peso Libre Longitud  Anchura Altura Dimensiones
Nombre Chasis Cabina .
(kg) de carga (kg) (mm) (mm) (mm) caja (mm)
Vehiculo todo Pick- Up y cabina
terreno forestal 5 pasajeros 3.500 1.414 5.305 1790 2250 1670 x 1668
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VEHICULOS ESPECIALES
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